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A propos de ce manuel 



Ce manuel fournit des instructions d'installation detaillees ainsi que des informations 
de reference pour l'utilisation, la resolution des problemes et les mises a niveau 
ulterieures du serveur en lame HP ProLiant BL20p Generation 3. 

Public vise 

Ce manuel est destine aux responsables de 1' installation, de 1' administration et de 
la resolution des problemes des serveurs. HP suppose que vous etes qualifie en 
reparation de materiel informatique et que vous etes averti des risques inherents 
aux produits capables de generer des niveaux d'energie eleves. 

A Informations importantes relatives a la securite 

Avant d'installer ce produit, lisez attentivement le document Informations 
importantes relatives a la securite livre avec le serveur. 

Symboles sur I'equipement 

Les symboles suivants peuvent etre places sur I'equipement afin d'indiquer 
les dangers eventuels : 



/Cv AVERTISSEMENT : ce symbole, utilise avec I'un des symboles suivants, 
/ i \ indique la presence d'un risque eventuel. Un risque de blessure existe si 
les avertissements ne sont pas respectes. Pour plus de details, consultez 
la documentation. 
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A. Ce symbole signale la presence de circuits electriques potentiellement 
// \ dangereux ou de risques d'electrocution. Confiez la maintenance a du 
personnel qualifie. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de lesion physique par 
electrocution, n'ouvrez pas ce boTtier. Confiez la maintenance, la mise 
a niveau et I'entretien a du personnel qualifie. 



Ce symbole signale la presence de risques d'electrocution. Cette zone 
I ne contient aucune piece pouvant etre reparee par I'operateur. Ne I'ouvrez 
sous aucun pretexte. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de lesion physique par 
electrocution, n'ouvrez pas ce boTtier. 



Ce symbole appose sur une prise RJ-45 indique une connexion reseau. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, d'incendie ou de 
deterioration du materiel, evitez de brancher des connecteurs de telephone 
ou de telecommunications sur cette prise. 




Les surfaces ou elements signales par ce symbole peuvent etre brulants. 
Un contact avec cette surface risque d'entraTner des blessures. 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou le composant avant de le toucher. 



Ces symboles apposes sur des blocs ou des systemes 
d'alimentation indiquent que I'equipement est alimente par 
plusieurs sources. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, retirez 
tous les cordons d'alimentation afin de couper entierement 
I'alimentation du systeme. 




Ce symbole indique que I'equipement depasse le poids maximum 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 



Poids en kg AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de 
Poids en lb deterioration du materiel, respectez les regies d'hygiene et de securite 
de votre entreprise en matiere de manipulation d'objets lourds. 
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Stabilite du rack 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de blessure ou de deterioration 
du materiel, verifiez les points suivants : 

• Les verins sont abaisses au sol. 

• Le rack repose entierement sur les verins. 

• Les pieds de stabilisation sont fixes au rack en cas d'installation d'un 
seul rack. 

• Les racks sont couples dans le cas d'une configuration a plusieurs racks. 

• Ne sortez qu'un seul composant a la fois. Le rack peut perdre de sa 
stabilite si plusieurs elements sont sortis simultanement. 



Symboles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. Voici leurs 
significations. 



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur 
a des risques potentiellement tres graves. 



A ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour 
le materiel que pour les informations qu'il contient. 



IMPORTANT : apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 

REMARQUE : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
complementaires. 
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Documents connexes 

Pour plus conformations sur les sujets abordes dans ce manuel, reportez-vous a 
la documentation suivante : 

• HP ProLiant BL System Best Practices Guide 

• HP ProLiant BL System Common Procedures Guide 

• Poster d 'installation et de configuration materielle du systeme HP ProLiant 
BL p-Class 

• Document White Paper : HP ProLiant BL p-Class System Overview and 
Planning 

• Manuel de I'utilisateur de I'utilitaire RBSU 

• Manuel de I'utilisateur de la carte HP iLO ( integrated Lights-Out) 

• Manuel de maintenance et d'entretien du systeme HP ProLiant BL p-Class 

• Manuel de resolution des problemes des serveurs HP ProLiant 

• QuickSpecs du serveur en lame HP ProLiant BL20p Generation 3 

• HP StorageWorks Booting Windows Systems from a Storage Area Network 

Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre 
un probleme, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi qu'une 
assistance aupres des contacts suivants: 

Assistance technique 

En France, appelez le centre d' assistance technique HP au 0825 813 823 (0,15 
TTC/mn). Ce service est disponible de 9h00 a 18h00 du lundi au vendredi sauf les 
jours feries. Vos appels peuvent faire l'objet d'un enregistrement ou d'un controle, et 
ce dans le but d'ameliorer en permanence la qualite du service. Dans les autres pays, 
appelez le Centre d' assistance technique de HP le plus proche. Les numeros de 
telephone des centres d'assistance technique du monde entier sont repertories sur le 
site Web HP, www.hp.fr. 



x 
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Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

• Numero d'enregistrement a l'assistance technique (le cas echeant) 

• Numero de serie du ou des produits 

• Nom et numero de modele du produit 

• Messages d'erreur, le cas echeant 

• Cartes ou materiel d'extension 

• Composants materiels ou logiciels de fabricants tiers 

• Type de systeme d' exploitation et niveau de revision 

Site Web HP 

Le site Web HP presente des informations sur ce produit ainsi que sur les drivers et 
les images de ROM flash les plus recents. Vous pouvez acceder au site Web HP a 
l'adresse www.hp.fr. 

Revendeur Agree 

Pour connaitre les coordonnees de votre Revendeur Agree le plus proche : 

• Aux Etats-Unis, appelez le 1-800-345-1518. 

• Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

• Pour tous les autres pays, vous trouverez les numeros de telephone 
correspondants sur le site Web HP. 

Avis du lecteur 

Vos remarques a propos de ce manuel sont les bienvenues. Envoyez 
vos commentaires et suggestions par courrier electronique a : 
ServerDocumentation@hp . com . 
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Identification des composants 
du serveur en lame 



Voyants 

Le systeme comporte plusieurs series de voyants qui indiquent l'etat et les parametres 
des composants materiels. Utilisez les sections ci-apres pour determiner 
l'emplacement et la fonction des voyants presents sur ces composants : 

• Panneau avant du serveur en lame ProLiant BL20p Generation 3 

• Disque dur SCSI hot-plug 



Panneau avant du serveur en lame 

Sept voyants situes a l'avant du serveur en lame indiquent son etat. Utilisez 
la Figure 1-1 et le Tableau 1-1 pour determiner l'emplacement et les fonctions 
des voyants. 
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Figure 1-1 : Voyants du panneau avant du serveur en 
lame ProLiant BL20p G3 



Tableau 1-1 : Voyants du panneau avant du serveur en lame ProLiant 
BL20p G3 



Element Description 


Etat ; 


1 Identification 


Bleu = Marque 


d'unite 




Bleu clignotant = Mode Supervision 




Eteint = Pas de supervision a distance 


2 Bat 


Vert = Etat normal 




Clignotant = Amorcage 




Orange = Degrade 




Rouge = Erreur critique 


a suivre 
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Tableau 1-1 : Voyants du panneau avant du serveur en lame ProLiant 
BL20p G3 suite 

Element Description Etat 



3 Carte reseau 1* Vert = Liaison avec le reseau 



4 


Carte reseau 2* 


Vert clignotant = Activite reseau 


5 


Carte reseau 3* 


Eteint = Pas d'activite 


6 


Carte reseau 4* 




7 


Alimentation 


Vert = Allume 



Orange = Standby (alimentation disponible) 

Eteint = Unite hors tension 

*La numerotation reelle des cartes reseau peut varier en fonction de plusieurs facteurs, 
tels que le systeme d'exploitation installe sur le serveur. 



Disque dur SCSI hot-plug 

Chaque disque dur SCSI hot-plug dispose de trois voyants situes sur l'avant de i'unite. 
lis presentent l'activite, l'etat en ligne et de panne de chaque disque lorsque celui-ci 
est configure dans le cadre d'un module RAID et connecte a un controleur Smart 
Array sous tension. Leur comportement peut varier selon l'etat des autres disques 
du module RAID. Utilisez la Figure 1-2 et le Tableau 1-2 pour determiner 
l'emplacement des voyants et leurs fonctions. 
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AAVERTISSEMENT : avant de retirer un disque dur, lisez attentivement les 
instructions sur le remplacement des disques durs hot-plug dans le Manuel 

de resolution des problanes des ser veurs. HP 

• Le premier voyant indique l'etat d'activite du disque (1). II est allume en 
cas d'activite et est eteint dans le cas contraire. 

• Le deuxieme voyant indique l'etat en ligne (2). II clignote pour indiquer 
une condition d'activite en ligne et est eteint dans le cas contraire. 

• Le troisieme voyant indique l'etat d'erreur (3). II clignote pour indiquer 
une activite de traitement des erreurs et est eteint sinon. 




Figure 1-2 : Voyants de disque dur SCSI hot-plug 
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Tableau 1-2 : Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug 



(1)Activite (2) En ligne (3) Panne Description 



On (Activer) Eteint 



Eteint Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait pendant 

cette procedure enframe une perte de donnees. 

Le disque est en cours d'acces et ne fait pas partie 
d'un module RAID. 



On (Activer) Clignotant 



Eteint Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait pendant 

cette procedure enframe une perte de donnees. 

Le disque est en cours de reconstruction ou 
d'extension de capacite. 



Clignotant Clignotant 



Clignotant Ne retirez pas le disque dur. Tout retrait pendant 
cette procedure enframe une perte de donnees. 

Le disque fait partie d'un module RAID selectionne 
par I'utilitaire de configuration de module RAID. 

ou 

L'utilitaire ROMPaq Options est en train de mettre 
a jour le disque. 



Eteint 



Eteint 



Eteint Vous pouvez remplacer le disque en ligne si une 

notification de panne est regue et que le disque 
est connecte a un controleur RAID. 

Le disque ne fait pas partie d'un module RAID. 

ou 

Si ce disque fait partie d'un module RAID, aucun 
controleur sous tension n'y accede. 

ou 

Le disque est configure comme disque de secours 
en ligne. 



Eteint 



Eteint 



On 

(Activer) 



Vous pouvez remplacer le disque en ligne. 
Le disque est en panne et a ete mis hors ligne. 
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Tableau 1-2 : Combinaisons des voyants de disque dur SCSI hot-plug suite 
(1)Activite (2) En ligne (3) Panne Description 



Eteint On (Activer) Eteint Vous pouvez remplacer le disque en ligne si une 

alerte de panne previsible est regue, que le module 
RAID est configure pour la tolerance de panne et 
que tous les autres disques du module RAID sont 
en ligne. 

Le disque est en ligne et ne fait pas partie d'un 
module RAID. 

Vous pouvez remplacer le disque en ligne si une 
alerte de panne previsible est regue, que le module 
RAID est configure pour la tolerance de panne et 
que tous les autres disques du module RAID sont 
en ligne. 

Le disque est en ligne et en cours d'acces. 



Allume ou On (Activer) Eteint 
clignotant 
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Bouton d'alimentation 

En placant le bouton d'alimentation du serveur en lame en position Standby, vous 
coupez l'alimentation de la plupart des zones du serveur en lame. Cette procedure 
peut prendre 30 secondes, periode pendant laquelle des circuits internes restent actifs. 

IMPORTANT : pour couper toute alimentation, retirez le serveur en lame de son boTtier. 
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Commutateurs systeme 



Les commutateurs systeme vous permettent de modifier certains parametres 
ou d'executer des procedures de diagnostic avance. Utilisez la Figure 1-4 et le 
Tableau 1-3 pour determiner 1' emplacement et la fonction de chaque commutateur. 




Figure 1-4 : 


Commutateurs du serveur en lame 


Tableau 1-3 


: Commutateurs du serveur en lame 


Element 


Description 


1 


Commutateur NMI 


2 


Commutateur de maintenance du systeme (SW2) 


3 


Commutateur des parametres systeme (SW1) 



Commutateur NMI 



L'utilisation du commutateur d'interruption non masquable (NMI) est reservee 
au personnel de maintenance qualifie. Reportez-vous au Manuel de maintenance 
et d'entretien du systeme HP ProLiant BL p-Class pour plus d'informations. 
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Commutateur de maintenance du systeme 

Le commutateur de maintenance du systeme (SW2) est un commutateur a huit 
positions qui execute des fonctions de protection et de contournement. La valeur par 
defaut de toutes les positions est Off. Pour connaitre les positions correctes du 
commutateur de configuration du systeme, reportez-vous au Tableau 1-4 ou aux 
etiquettes apposees sur la face interne du panneau d'acces du serveur. 



Tableau 1-4 : Positions du commutateur de maintenance du systeme (SW2) 



Emplacement 


Description 


Active/desactive 


1 


Contourner la 
securite il_0 


Off = La securite iLO est activee. 
On = Contourne la securite iLO 


2 


Verrouillage 
tie la 

configuration 


Off = La configuration du systeme peut etre modifiee. 




On = La configuration du systeme est verrouillee et 
ne peut pas etre modifiee. 


3 


Reserve 


La valeur par defaut est OFF (desactive). 


4 


Reserve 


La valeur par defaut est OFF (desactive). 


5 


Desactiver le 
mot de passe 


Off = Activation du mot de passe de mise sous 
tension. 

On = Deactivation du mot de passe a la mise sous 
tension. 


6 


Reinitialiser la 
configuration 


Off = Normal 

On = La memoire ROM considere la configuration du 
systeme comme incorrecte. 


7 


Reserve 


La valeur par defaut est OFF (desactive). 


8 


Reserve 


La valeur par defaut est OFF (desactive). 



Commutateur des parametres systeme 

Le commutateur des parametres systeme (SW1) est un commutateur a quatre 
positions qui sont toutes reservees. La valeur par defaut des quatre positions est Off. 
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Identification des composants de la carte mere 

Utilisez la Figure 1-5 et le Tableau 1-5 pour identifier les differents composants 
et connecteurs de la carte mere. 




Figure 1-5 : Composants et connecteurs de la carte mere 



Tableau 1-5 : Composants et connecteurs de la carte mere 



Element 


Description 


1 


Connecteur de la carte du bouton/voyant 




d'alimentation 


2 


Connecteur de la carte fond de panier SCSI n° 1 


3 


Connecteur de processeur 2 


4 


Controleur Smart Array 6i 


5 


Carte mezzanine reseau standard 


6 


Module d'activation de cache d'ecriture avec batterie 




Smart Array 6i 128 Mo (en option) 


7 


Module convertisseur de secteur 


8 


Adaptateur HP ProLiant BL20p G3 Dual Port Fibre 




Channel (en option) 



a suivre 
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Tableau 1-5 : Composants et connecteurs de la carte mere suite 



Element 


Description 


9 


Module de filtre CC 


10 


Connecteurs de module DIMM (4) 


11 


Pile systeme 


12 


Connecteur de processeur 1 (equipe) 


13 


Connecteur de la carte fond de panier SCSI n° 2 


14 


Connecteurs de ventilateur 



Identification des connecteurs du cable d'E/S local 

Utilisez la Figure 1-6 et le Tableau 1-6 pour identifier les connecteurs du cable 
d'E/S local. 




Figure 1-6 : Connecteurs du cable d'E/S local 
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Tableau 1-6 : Connecteurs du cable d'E/S local 



Element 


Nom du connecteur 


Description du connecteur 


1 


Connecteur du serveur 
en lame 


Se fixe au port d'E/S a I'avant 
du serveur en lame. 


2 


Connecteur video 


Fournit la fonctionnalite video. 


3 


Connecteur USB 1 


Fournit une connexion USB 
permettant d'acceder au serveur 
en lame. 


4 


Connecteur USB 2 


Fournit une connexion USB 
permettant d'acceder au serveur 
en lame. 


5 


Connecteur serie 


Necessite un cable serie Null 
Modem et permet au personnel 
qualifie d'executer des procedures 
de diagnostic avancees. 


6 


Connecteur (10/100 
Ethernet) RJ-45 de la 
console distante iLO 


Fournit un connecteur Ethernet 
vous permettant d'acceder a 
I'interface iLO du serveur en lame 



a partir d'un peripherique client. 
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Fonctionnement du serveur en lame 



Mise sous tension du serveur en lame 



Par defaut, les serveurs en lame se mettent automatiquement sous tension 
lorsqu'il sont installes dans un border. Si vous avez modifie ce parametre, 
utilisez l'une des methodes suivantes pour mettre le serveur en lame sous 
tension : 

• Bouton d'alimentation 

— Une breve pression initialise une demande de mise sous tension. Le 
systeme detecte si le sous-systeme d'alimentation peut alimenter le 
serveur en lame. Si c'est le cas, le serveur en lame se met sous tension. 

— Une pression longue, de cinq secondes ou plus, initialise une mise sous 
tension forcee. Le serveur en lame s'allume sans de teeter s'il y a du 



ATTENTION : verifiez toujours les alertes de la console distante iLO avant 



d'initialiser une mise sous tension forcee afin d'eviter une panne de bloc 
d'alimentation hot-plug et une coupure eventuelle de I'alimentation systeme. 
Reportez-vous au Manuel de I'utilisateur HP iLO (Integrated Lights-Out) pour 
plus d'informations. 



REMARQUE : vous pouvez choisir d'executer une mise sous tension forcee pour allumer 
un serveur en lame et d'ignorer la fonction de demande de mise sous tension lorsque les 
modules de supervision ne sont pas utilises et que vous savez qu'une alimentation 
suffisante est disponible. 



courant. 
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Fonctionnement du serveur en lame 



• Fonctions du bouton d'alimentation virtuel dans la console distante iLO 

— Pression momentanee 

— Pression longue 

Pour plus d'informations sur iLO, reportez-vous au chapitre 5, "Configuration 
et utilitaires du serveur en lame". 

Mise hors tension du serveur en lame 

Vous pouvez mettre le serveur en lame ProLiant BL20p Generation 3 hors 
tension de l'une des manieres suivantes : 

• Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel dans la console 
distante iLO pour mettre le serveur en lame hors tension a distance. 
Assurez-vous que le serveur en lame est en mode Standby en verifiant que 
le voyant d'alimentation est orange. Pour plus d'informations sur les 
procedures relatives a la technologie iLO, reportez-vous au Manuel de 
I'utilisateur HP iLO (Integrated Lights-Out) . 

• Appuyez sur le bouton d'alimentation a l'avant du serveur en lame. 
Assurez-vous que le serveur en lame est en mode Standby en verifiant que 
le voyant d'alimentation est orange. Cette procedure peut prendre 

30 secondes, periode pendant laquelle des circuits internes restent actifs. 

IMPORTANT : pour couper toute alimentation, retirez le serveur en lame de son boTtier. 
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Configuration du serveur en lame 



Acces aux composants internes du serveur en lame 



yjv AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, ne mettez pas 
/ j\ le serveur en lame sous tension lorsque le panneau d'acces est retire. 



A. AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
/ J\ les composants internes du systeme avant de les toucher. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut deteriorer les composants electroniques. 
Avant d'entamer toute procedure d'installation, assurez-vous que vous etes 
correctement relie a la terre. Pour plus d'informations, reportez-vous a I'annexe D, 
"Electricite statique". 



IMPORTANT : si le serveur en lame n'est pas installe dans le boTtier ou n'est pas alimente 
via la station de diagnostic, commencez par I'etape 4. 
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Configuration du serveur en lame 



1 . Identifiez le serveur en lame approprie dans le boitier. 

2. Mettez le serveur en lame hors tension. Reportez-vous a la section "Mise hors 
tension du serveur en lame " dans le chapitre 2, "Fonctionnement du serveur 
en lame". 

A ATTENTION : apres avoir appuye sur le bouton de degagement, le serveur 
en lame n'est plus fixe au boTtier. Tenez-le avec les deux mains pour le retirer 
du rack. 

3. Retirez le serveur en lame de son boitier. Reportez-vous a la section "Retrait d'un 
serveur en lame d'un boitier" de ce chapitre. 

4. Deposez le serveur en lame sur une surface plane. 

5. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Retrait du panneau 
d'acces du serveur en lame" de ce chapitre. 
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Retrait du panneau d'acces du serveur en lame 



AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
les composants internes du systeme avant de les toucher. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut deteriorer les composants electroniques. 
Avant d'entamer toute procedure d'installation, assurez-vous que vous etes 
correctement relie a la terre. Pour plus conformations, reportez-vous a I'annexe D, 
"Electricite statique". 



A AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, ne mettez pas 
le serveur en lame sous tension lorsque le panneau d'acces est retire. 



1. Desserrez la vis a 1'arriere du serveur en lame (1). 

2. Faites glisser le panneau d'acces d'environ 1 cm vers l'arriere de l'unite 
et soulevez-le pour le retirer (2). 




Figure 3-1 : Retrait du panneau d'acces 



Pour installer le panneau d'acces, inversez la procedure de retrait. 
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Configuration du serveur en lame 



Retrait d'un obturateur de serveur en lame 



Aequipez toujours les compartiments du boTtier d'un serveur en lame ou 
d'un obturateur. Des compartiments vides peuvent entraTner un mauvais 
refroidissement et des dommages thermiques. 



1. Appuyez sur les boutons de degagement (1). 

2. Retirez l'obturateur du compartiment (2). 




Figure 3-2 : Retrait d'un obturateur de serveur en lame 



REMARQUE : conservez l'obturateur de serveur en lame en vue d'une utilisation 
ulterieure. 
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Installation d'un serveur en lame 

Avant la premiere installation d'un serveur en lame, definissez la configuration 
materielle et le processus de deploiement de ce type de serveur. Reportez-vous 
au chapitre 5, "Configuration du serveur en lame et utilitaires". 



A ATTENTION : equipez toujours les compartiments du boTtier d'un serveur en lame 
ou d'un obturateur. Des compartiments vides peuvent entrainer un mauvais 
refroidissement et des dommages thermiques. 

1 . Alignez l'extremite du serveur en lame munie d'un detrompeur avec la glissiere 
situee a l'extremite d'un compartiment du boitier du serveur en lame. 

IMPORTANT : le serveur en lame est congu pour ne se loger dans son compartiment que 
d'une seule fagon. S'il ne coulisse pas aisement dans le compartiment, verifiez qu'il est 
correctement oriente. 

2. Installez le serveur en lame en le faisant glisser completement dans 
le compartiment (1). 

3. Fermez le levier d'ejection (2). 




Figure 3-3 : Installation d'un serveur en lame 
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Configuration du serveur en lame 



Retrait d'un serveur en lame d'un boTtier 

1 . Appuyez sur le bouton de degagement ( 1 ). 

A ATTENTION : apres avoir appuye sur le bouton de degagement, le serveur 
en lame n'est plus fixe au boTtier. Tenez-le avec les deux mains pour le retirer 
du rack. 

2. Ouvrez le levier de degagement (2). 

3. Empoignez le levier et retirez le serveur en lame du border (3). Placez une main 
dessous pour bien le maintenir lorsque vous le retirez du boitier. 




Figure 3-4 : Retrait d'un serveur en lame 
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Installation des options materielles 



Processeurs et dissipateurs thermiques 

Le serveur en lame ProLiant BL20p G3 est livre avec un ou deux processeurs. 



/Cv AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
/ 1 \ les composants internes du systeme avant de les toucher. 



/Cv AVERTISSEMENT : cette documentation suppose que le serveur en lame est 
/ I \ installe dans un rack et n'est pas alimente par une station de diagnostic. Si 

vous utilisez une station de diagnostic, debranchez le serveur de celle-ci avant 
d'installer un processeur. 



A ATTENTION : avant d'entamer toute procedure d'installation, assurez-vous que 
vous etes correctement relie a la terre. L'electricite statique peut deteriorer les 
composants electroniques. 



A ATTENTION : manipulez le processeur avec soin. Veillez a ne pas tordre 
ou endommager les broches situees sous le processeur. 
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Consignes d'installation et de mise a niveau 

Respectez les consignes suivantes avant d'installer un processeur dans le serveur 
en lame : 

• Avant d'installer un processeur dans le serveur, vous devez toujours equiper 
le connecteur 1. S'il est vide, le systeme ne s'allumera pas. 

• Si des processeurs de vitesses differentes sont installes, le plus rapide se regie 
sur la vitesse du plus lent. 

Retrait d'un processeur et de son dissipateur thermique 

Pour plus d'informations sur l'acces aux composants internes du serveur en lame, 
reportez-vous a la section "Acces aux composants internes du serveur en lame" dans 
le chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 

IMPORTANT : le dissipateur thermique n'est pas reutilisable et doit etre jete une fois retire 
du processeur. 




Figure 4-1 : Degagement des leviers de verrouillage et 
retrait du dissipateur thermique 
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Figure 4-2 : Retrait du processeur 



Installation d'un processeur 

IMPORTANT : I'ensemble processeur est congu de telle fagon qu'il ne peut s'inserer que 
d'une seule maniere dans le connecteur. Alignez les fleches indiquees sur le processeur 
avec le connecteur correspondant. 

IMPORTANT : verifiez que le levier de verrouillage du processeur est completement ouvert 
avant d'installer le processeur dans le connecteur. 
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Figure 4-3 : Installation d'un processeur 



A ATTENTION : verifiez que le levier de verrouillage du processeur est ferme. 
Ne le forcez pas apres I'installation du processeur ; il doit se fermer sans aucune 
resistance. Vous risqueriez d'endommager le processeur et son connecteur, ce 
qui necessiterait le remplacement de la carte mere. 




Figure 4-4 : Retrait du couvercle de I'interface thermique 
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ATTENTION : une fois le couvercle retire, ne touchez plus I'interface thermique. 



IMPORTANT : le dissipateur thermique n'est pas reutilisable et doit etre jete une fois retire 
du processeur. 




Figure 4-5 : Installation d'un dissipateur thermique 
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Disques durs SCSI hot-plug et obturateurs 

Retrait d'obturateurs de disques durs 

A ATTENTION : equipez toujours les compartiments d'unite d'un disque dur ou d'un 
obturateur. Une ventilation adequate ne peut etre assuree que si les compartiments 
sont equipes. Des compartiments d'unite non occupes peuvent entramer un mauvais 
refroidissement et des dommages thermiques. 

REMARQUE : les boutons de couleur rouge indiquent les composants hot-plug. 




Figure 4-6 : Retrait d'un obturateur de disque dur 

REMARQUE : conservez I'obturateur de disque dur en vue d'une utilisation ulterieure. 

Pour installer un obturateur de disque dur, il suffit de l'aligner avec le compartiment 
vide et de le faire glisser a l'interieur jusqu'a ce que le bouton de verrouillage 
s'enclenche. 
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Numeros d'lD SCSI 

Les disques durs SCSI hot-plug du serveur en lame disposent d'lD SCSI uniques 
qui sont automatiquement definis par le systeme. Les ID sont numerates de haut 
en bas sur chaque serveur en lame. 

IMPORTANT : equipez toujours les compartiments de disque dur en commengant par 
I'lD SCSI 0 (haut du compartiment). 

Retrait des disques durs SCSI hot-plug 



Avant de retirer un disque dur SCSI hot-plug, sauvegardez toutes les donnees 
du serveur sur le disque dur. 



A 


ATTENTION : avant de retirer un disque dur SCSI hot-plug, determinez I'etat 
du disque a I'aide des voyants. Reportez-vous a la section "Disque dur SCSI 
hot-plug" du chapitre 1 , "Identification des composants du serveur en lame". 




A 


ATTENTION : si vous remplacez un disque qui fait partie d'un module RAID, 
reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP. 




Figure 4-7 : Retrait d'un disque dur SCSI hot-plug 
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Installation des disques durs SCSI hot-plug 

1. Retirez l'obturateur de disque dur existant ou le disque dur SCSI du 
compartiment. Reportez-vous a la section "Retrait d'obturateurs de disques durs" 
ou "Retrait des disques durs SCSI hot-plug" de ce chapitre. 

2. Inserez le disque dur SCSI hot-plug. Assurez-vous que le disque se met 
correctement en place dans le connecteur sur le fond de panier SCSI (1). 

3. Fermez le levier d'ejection (2). 




Figure 4-8 : Installation d'un disque dur SCSI hot-plug 



4. Si vous avez remplace un disque dur, restaurez les donnees du serveur en lame 
a partir de la sauvegarde. 

5. Utilisez les voyants de disque dur SCSI hot-plug pour identifier l'etat du disque 
installe. Pour plus d'informations sur les voyants, reportez-vous a la section 
"Disque dur SCSI hot-plug" du chapitre 1, "Identification des composants 

du serveur en lame". 

6. Reprenez les operations normales. 
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Memo ire 

Vous pouvez etendre la memoire systeme en installant des modules DIMM DDR 
synchrones. Un serveur en lame ProLiant BL20p G3 prend en charge au plus 
quatre modules DIMM SDRAM DDR enregistree ECC PC-3200. 



Instructions d'installation des modules DIMM 

Vous devez vous conformer aux instructions suivantes lors de l'installation 
de memoire supplemental : 

• Installez uniquement des modules DIMM ECC de memoire DDR enregistree 
PC-3200, 3,3 V, 72 bits dans le serveur en lame. 

• Installez toujours la memoire par paires de modules DIMM identiques, en 
commencant par la banque A du connecteur 1. 

• Equipez les deux connecteurs d'une banque en meme temps. Les modules 
1 et 2 resident dans la banque A, et les modules 3 et 4 dans la banque B. 

REMARQUE : le serveur en lame est livre avec au moins deux modules DIMM installes 
dans les connecteurs de modules DIMM 1A et 2A. 



A ATTENTION : utilisez uniquement des modules DIMM HP. Ceux des autres 
fabricants risquent d'affecter I'integrite des donnees. 



Installation de modules DIMM 

Avant d'installer des modules DIMM, lisez attentivement la section "Instructions 
d'installation des modules DIMM" de ce chapitre. 



yCv AVERTISSEMENT : pour limiter les risques de brulure, laissez refroidir 
/ I \ les composants internes du systeme avant de les toucher. 
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A ATTENTION : I'electricite statique peut deteriorer les composants electroniques. 
Avant d'entamer toute procedure d'installation, assurez-vous que vous etes 
correctement relie a la terre. Pour plus d'informations, reportez-vous a I'annexe D, 
"Electricite statique". 

1 . Accedez aux composants du serveur en lame interne. Reportez-vous a la section 
"Acces aux composants internes du serveur en lame" du chapitre 3, 
"Configuration du serveur en lame". 

2. Ouvrez les loquets du connecteur de DIMM. 

3. Alignez le detrompeur du bord inferieur du module DIMM avec l'onglet 
du connecteur de module DIMM. 

IMPORTANT : les modules DIMM ne se mettent pas en place s'ils sont tournes 
du mauvais cote. 

4. Inserez le module DIMM dans le connecteur correspondant (1). 

5. Appuyez fermement. Lorsque le module DIMM est correctement mis en place 
dans le connecteur, les loquets se referment (2). 




Figure 4-9 : Installation d'un module DIMM 



6. Repetez les etapes 2 a 5 pour installer le deuxieme module DIMM. 

7. Reinstallez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Acces aux 
composants internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration 
du serveur en lame". 
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Module d'activation de cache d'ecriture avec batterie 
Smart Array 6i 128 Mo 

Le module d'activation de cache d'ecriture avec batterie (en option) permet au 
systeme de stocker et d'enregistrer les donnees en cas d'arret imprevu du systeme. 

Pour acceder aux composants internes du serveur en lame, reportez-vous a la section 
"Acces aux composants internes du serveur en lame" dans le chapitre 3, 
"Configuration du serveur en lame". 




Figure 4-10 : Retrait du contrdleur Smart Array 6i 
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REMARQUE : avant de retirer la pile de son support, pensez a bien deplier la cable. 




Figure 4-11 : Retrait de la pile de son support plastique 



REMARQUE : apres avoir retire la pile de son support plastique, jetez ce dernier ainsi que 
le cable. Les seuls elements requis pour utiliser le serveur en lame HP ProLiant BL20p 
Generation 3 sont la pile et le module d'activation de cache d'ecriture avec batterie 128 Mo. 




Figure 4-12 : Installation de la pile sur le module 
d'activation de cache d'ecriture avec batterie Smart 
Array 6i 128 Mo 
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Figure 4-13 : Installation du module d'activation de 
cache d'ecriture avec batterie Smart Array 6i 128 Mo 
sur le contrdleur Smart Array 6i 




Figure 4-14 : Installation du contrdleur Smart Array 6i 



Pour reinstaller le panneau d'acces, reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 
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Adaptateur HP ProLiant BL20p G3 Dual Port Fibre 
Channel 

Un adaptateur Fibre Channel (FC) double port en option fournit le support FC pour 
les fonctions de clustering et la connexion SAN lorsqu'il est associe au panneau 
de raccordement RJ-45 n° 2 (ou autre module d'interconnexion prenant en charge 
la connexion SAN). Reportez-vous a la section "Presentation de la configuration 
SAN" du chapitre 5, "Configuration et utilitaires du serveur en lame", pour plus 
d'informations sur la connexion SAN. 

Pour retirer le panneau d'acces, reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 




Figure 4-15 : Installation de I'adaptateur FC 
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Configuration et utilitaires du serveur en lame 



Ce chapitre presente des informations sur les methodes de deploiement des serveurs 
en lame, la configuration materielle et les logiciels permettant d'executer ces taches. 

Logiciels et utilitaires 

Les utilitaires et outils de prise en charge suivants permettent de configurer et 
de deployer le serveur en lame : 

• Supervision Integrated Lights Out (iLO) avancee 

• Prise en charge de la ROM redondante 

• Utilitaire ROMPaq 

• Utilitaire RBSU (ROM-Based Setup Utility) 

• Utilitaire ORCA (Option ROM Configuration for Arrays) 

• Deploiement PXE par reseau 

• HP SIM (HP Systems Insight Manager) 

• Utilitaire Diagnostics 

• Redemarrage automatique du serveur (ASR-2) 

• Journal de maintenance integre (IML) 
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HP offre egalement les composants logiciels suivants : 

• Driver de surveillance de l'etat et Afficheur IML 

• Driver d'interface de supervision de la console distante iLO Advanced 

• Maintenance de l'interface des infrastructures en rack 

• Agents de supervision 

Pour les utilisateurs du systeme d'exploitation Microsoft® Windows®, ces elements 
sont inclus dans le PSP (ProLiant Support Pack) pour Microsoft Windows, disponible 
sur la page du systeme ProLiant BL p-Class a l'adresse : 

hi 8002.www1 .hp.com/support/files/server/us/index.html 

Les utilisateurs du systeme d'exploitation Linux peuvent telecharger ces composants 
sur le site Web HP : 

www.hp.com/products/servers/linux 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces composants avec le systeme 
d'exploitation Linux, consultez le site Web HP : 

http://h18000.www1 .hp.com/products/servers/linux/documentation.html#howtos 

Supervision de la console distante iLO (Integrated Lights-Out) 
avancee 

La console distante iLO (Integrated Lights-Out) Advanced est un composant standard 
de certains serveurs en lame ProLiant. Le sous- systeme iLO Advanced permet de 
superviser facilement l'etat du serveur et le serveur en lame a distance. Ses 
fonctionnalites sont accessibles a partir d'un PC client reseau a l'aide d'un navigateur 
Web pris en charge. En outre, iLO Advanced offre des fonctionnalites de clavier, 
de souris et de video (texte et graphique) a un serveur en lame, quel que soit l'etat 
du systeme d'exploitation hote ou du serveur en lame hote. 

Le systeme iLO comprend un microprocesseur intelligent, une memoire securisee 
et une interface reseau dediee. Cette conception le rend independant du serveur hote 
et de son systeme d'exploitation. La console distante iLO permet d'acceder a distance 
a n'importe quel client reseau autorise, envoie des alertes et fournit d'autres 
fonctionnalites de supervision de serveur en lame. 
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A l'aide d'un navigateur Web pris en charge, vous pouvez : 

• Acceder a distance a la console du serveur en lame note, notamment a tous les 
ecrans en mode texte et en mode graphique, et a tous les controles clavier et 
souris. 

• Mettre sous/hors tension ou redemarrer le serveur en lame note a distance. 

• Demarrer un serveur en lame note a distance sur une image de disquette virtuelle 
pour effectuer une mise a niveau de la ROM ou pour installer un systeme 
d'exploitation. 

• Envoyer des alertes a partir d'iLO Advanced, quel que soit l'etat du serveur 
en lame note. 

• Acceder aux fonctionnalites avancees de resolution des problemes fournies 
par iLO Advanced. 

• Lancer un navigateur Web, utiliser l'outil d'alerte SNMP (Simple Network 
Management Protocol) et effectuer des diagnostics sur le serveur en lame 
a l'aide de HP SIM. 

• Configurer des parametres de compartiment IP statique pour les cartes reseau 
de supervision iLO dediees sur chaque serveur en lame d'un boitier pour un 
deploiement plus rapide. 

Le serveur en lame doit etre correctement connecte pour assurer la connectivite iLO. 
Connectez-vous au serveur en lame en utilisant l'une des methodes suivantes : 

• Via le reseau existant (dans le rack) : Cette methode necessite d'installer 
le serveur en lame dans son boitier et de lui affecter une adresse IP 
(manuellement ou via DHCP). 

• Via le port d'E/S du serveur en lame 

— Dans le rack : Cette methode necessite de connecter le cable d'E/S local au 
port d'E/S et a un PC client. A l'aide de 1' adresse IP fixe inscrite sur l'etiquette 
du cable d'E/S et des informations d'acces initial a l'avant du serveur en lame, 
vous pouvez acceder au serveur en lame avec la console distante iLO 
Advanced. Pour les instructions de cablage, reportez-vous au chapitre 6, 
"Connexion de peripheriques d'E/S locaux". 
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— Hors du rack, avec la station de diagnostic : cette methode necessite la mise 
sous tension du serveur en lame avec la station de diagnostic en option et 
la connexion a un ordinateur externe a l'aide de l'adresse IP fixe et du cable 
d'E/S local. Pour les instructions de cablage, reportez-vous a la 
documentation livree avec la station de diagnostic ou au CD Documentation. 

• Via les connecteurs du panneau arriere du serveur en lame (hors du rack, avec 
la station de diagnostic) : Vous pouvez ainsi configurer un serveur en lame hors 
du rack en le mettant sous tension avec la station de diagnostic et en vous 
connectant au reseau existant via un concentrateur. L'adresse IP est attribute 
par un serveur DHCP present sur le reseau. 

iLO RBSU (ROM-Based Setup Utility) 

L'utilitaire iLO RBSU (ROM-Based Setup Utility) est la methode preconisee pour 
configurer et installer votre iLO. II est concu pour vous aider a installer iLO sur 
un reseau ; il n'est pas destine a une administration permanente. 

Pour executer l'utilitaire iLO RBSU : 

1 . Redemarrez ou mettez sous tension le serveur en lame. 

2. Appuyez sur la touche F8 lorsque vous y etes invite pendant l'auto-test de mise 
sous tension (POST). L'utilitaire iLO RBSU est execute. 

3. Entrez un mot de passe et un ID utilisateur iLO valides avec les privileges iLO 
appropries (Administer User Accounts, Configure iLO Settings - Administrer 
les comptes utilisateur, Configurer les parametres iLO). 

4. Apportez les modifications requises a la configuration de la carte iLO et 
enregistrez-les. 

5. Une fois termine, quittez l'utilitaire iLO RBSU. 

HP recommande d'utiliser la fonctionnalite de configuration IP statique sur iLO 
ou DNS/DHCP avec iLO pour simplifier rinstallation. Si vous ne pouvez pas utiliser 
DNS/DHCP, executez l'une des procedures suivantes pour desactiver DNS/DHCP et 
configurer l'adresse IP et le masque de sous-reseau : 

1 . Connectez-vous a iLO a l'aide de l'adresse IP DNS/DHCP. 

2. Dans l'ecran Administration, entrez un mot de passe et un ID utilisateur iLO 
valides avec les privileges iLO appropries. 
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3. Selectionnez Network Settings (Parametres reseau) et entrez les informations 
appropriees. 



1. Redemarrez ou mettez sous tension le serveur en lame. 

2. Appuyez sur la touche F8 lorsque le systeme vous y invite pendant l'auto-test 
de mise sous tension. L'utilitaire iLO RBSU est execute. 

3. Entrez un mot de passe et un ID utilisateur iLO valides avec les privileges iLO 
appropries (Administer User Accounts, Configure iLO Settings - Administrer 
les comptes utilisateur, Configurer les parametres iLO). 

REMARQUE : utilisez les touches flechees pour mettre en valeur les selections. 

4. Selectionnez Network (Reseau), DNS/DHCP, appuyez sur la touche Entree, 
puis selectionnez DHCP Enable (Activation de DHCP). Appuyez sur la barre 
d'espacement pour desactiver DHCP. Verifiez que l'option DHCP Enable 
(Activation de DHCP) est sur la position Off et enregistrez les modifications. 

5. Selectionnez Network (Reseau), NIC (Carte reseau) et TCP/IP, appuyez sur 
la touche Entree, puis entrez les informations appropriees dans les champs 

IP Address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous-reseau) et 
Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle). 

6. Enregistrez les modifications. Le systeme iLO se reinitialise automatiquement 
pour utiliser la nouvelle configuration lorsque vous quittez l'utilitaire iLO RBSU. 

Prise en charge de la ROM redondante 

Les serveurs en lame vous permettent de mettre a niveau ou de configurer en toute 
securite la ROM a l'aide de la prise en charge de la ROM redondante. Le serveur 
en lame est equipe d'une memoire ROM de 2 Mo qui se comporte comme deux 
memories ROM independantes de 1 Mo chacune. Dans la configuration standard, 
l'une des ROM contient la version du programme ROM en cours, tandis que l'autre 
integre la version de sauvegarde. 
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Avantages en termes de protection et de securite 

Lors de la reecriture de la ROM systeme, l'utilitaire ROMPaq remplace l'ancienne 
version de la memoire ROM et enregistre la version en cours comme nouvelle 
version de sauvegarde. Cela permet de passer facilement a la version de sauvegarde 
de la ROM, si la nouvelle ROM venait a s'alterer pour une raison ou une autre. Cette 
fonction protege la version precedente de la memoire ROM, meme en cas de panne 
de courant pendant sa reecriture. 

Acces aux parametres de la ROM redondante 

Pour acceder a la ROM redondante : 

1. Ouvrez l'utilitaire RBSU en appuyant sur la touche F9 a l'invite du message 
durant la mise sous tension. 

2. Selectionnez Advanced Options (Options avancees). 

3 . Selectionnez ROM Selection (Selection de ROM). 

4. Choisissez l'une des banques ROM comme ROM systeme. 

5. Appuyez sur la touche Entree. 

6. Appuyez sur la touche Echap pour quitter le menu en cours ou sur la touche F10 
pour quitter RBSU. 

7. Redemarrez le bloc serveur. 

Lorsque le serveur en lame demarre, le systeme detecte si la banque ROM actuelle 
est alteree. En cas d'alteration, le systeme s'amorce a partir de la ROM de sauvegarde 
et previent l'utilisateur en affichant un message d'erreur POST ou IML (Journal de 
maintenance integre). 

Si la version actuelle et la version de sauvegarde de la memoire ROM sont alterees, 
vous devez retourner la carte mere pour la remplacer. Reportez-vous au Manuel de 
maintenance et d'entretien du systeme HP ProLiant BL p-Class et contactez votre 
Revendeur Agree HP. 
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Reecriture de la ROM a distance 

Le systeme contient des microprogrammes individuels pour divers composants. 

Le serveur en lame ProLiant BL20p G3 contient : 

• ROM systeme du serveur en lame 

• ROM de module memoire Smart Array 6i 

• ROM iLO 

Les borders de serveur en lame et d'alimentation contiennent : 

• ROM du module de supervision de serveur en lame 

• ROM du module de supervision de l'alimentation 

Grace a Smart Components for Remote ROM Flash et a l'application de console 
RDU (Remote Deployment Utility), il est possible de mettre a niveau le BIOS sur 
un serveur en lame distant. 

En cas de coupure de courant pendant une mise a niveau du microprogramme, 
le support de la ROM redondante active la recuperation des donnees. 
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Utilitaire ROMPaq 

La reecriture de la memoire ROM permet de mettre a niveau les microprogrammes 
(BIOS) a l'aide des utilitaires ROMPaq systeme ou en option. 

Pour mettre a niveau le BIOS : 

1. Telechargez la derniere version de ROMPaq sur www.hp.com/support. 

2. Suivez les instructions et creez une disquette amorcable. 

IMPORTANT : vous pouvez utiliser I'applet iLO Virtual Media (Support virtuel il_0) pour 
creer le fichier image. Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO 
(Integrated Lights-Out) avancee" dans ce chapitre. Si vous utilisez cette methode, passez 
directement a I'etape 4. 

3. Accedez au serveur en lame via la console distante iLO. Reportez-vous au poster 
Installation et configuration materielle du systeme HP ProLiant BL p-Class. 

4. Inserez la disquette virtuelle. 

5. Utilisez l'interrupteur d' alimentation virtuel de la console distante iLO pour 
mettre le serveur en lame hors puis sous tension, et configurer le serveur en lame 
afin qu'il demarre a partir de l'image de disquette creee a I'etape 2. 

L'utilitaire ROMPaq verifie le systeme et propose un choix de revisions de ROM 
disponibles, s'il en existe plusieurs. Par defaut, la version de ROM la plus ancienne 
est mise a jour. Cette procedure est identique pour les utilitaires ROMPaq systeme 
et option. 

En cas de coupure de courant pendant une mise a niveau du microprogramme, 
le support de la ROM redondante active la recuperation des donnees. 
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ROM-Based Setup Utility (Utilitaire de configuration base 
sur la ROM) 

REMARQUE : la plupart des fonctionnalites de RBSU ne sont pas requises lors de la 
configuration du serveur en lame. Les options de cet utilitaire sont destinees a resoudre 
des problemes specifiques de configuration des serveurs en lame. 

L'utilitaire RBSU permet d'executer des activites de configuration et de visualiser 
les informations de configuration de serveurs en lame. Le serveur en lame est livre 
preconfigure, et aucune modification n'est requise, sauf si vous souhaitez modifier 
les parametres par defaut. 

Pour naviguer dans l'utilitaire RBSU, utilisez les touches suivantes : 

• Pour acceder a l'utilitaire RBSU, utilisez la console distante iLO et appuyez 
sur la touche F9 a l'invite du message pendant la mise sous tension. 

• Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches flechees. 

• Pour effectuer des selections, appuyez sur la touche Entree. 

L'utilitaire RBSU enregistre automatiquement les parametres lorsque vous appuyez 
sur la touche Entree. Aucun message de confirmation des parametres ne s'affiche 
avant la sortie de l'utilitaire. Pour modifier un parametre selectionne, vous devez 
au prealable selectionner un autre parametre, puis appuyer sur la touche Entree. 
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Le tableau 5-1 contient les parametres par defaut des principaux menus de l'utilitaire 
RBSU. 



Tableau 5-1 : Parametres par defaut de RBSU 



Menu/Option 


Parametre par defaut 


System Options (Options du systeme) 


OS Selection (Selection de I'OS) 


Embedded Serial Port (Port serie integre) 


Virtual Serial Port (Port serie virtuel) 


Integrated Diskette Controller (Controleur de disquette 




integre) 




Embedded NIC PXE Support (Support PXE de la 


Port 1 PXE Enabled (Port 1 


carte reseau integree) 


PXE active) 


USB Control (Controle USB) 


USB Enabled (USB active) 


USB 2.0 Control (Controle USB 2.0) 


Enabled (Active) 


Standard Boot Order (IPL) (Ordre d'initialisation standard) 


* 


Boot Controller Order (Ordre du controleur d'initialisation) 


Smart Array 6i 


Server Availability (Disponibilite du serveur) 


ASR Status (Etat ASR) 


Enabled (Active) 


ASR Timeout (Delai d'attente ASR) 


10 minutes 


Thermal Shutdown (Arret thermique) 


Enabled (Active) 


Menu/Option 


Parametre par defaut 


Wake-on LAN (Activation par le reseau) 


Enabled (Active) 


POST Speed Up (Acceleration de I'auto-test de mise 


Enabled (Active) 


sous tension) 




POST F1 Prompt (Message F1 de I'aut-test de mise 


Enabled (Active) 


sous tension) 




Power Button (Bouton d'alimentation) 


Enabled (Active) 


* L'ordre d'initialisation par defaut est respectivement le lecteur de CD-ROM, I'unite de 


disquette, le disque dur et le reseau. 





a suivre 
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Tableau 5-1 : Parametres par defaut de RBSU suite 



Menu/Option 


Parametre par defaut 


Server Passwords (Mots de passe serveur) 


Set Power-On Password (Definition du mot de passe 


Disabled (Desactive) 


de mise sous tension) 




Set Admin Password (Definir mot de passe 


Disabled (Desactive) 


administrateur) 




BIOS Serial Console & EMS (Console serie BIOS et EMS) 


BIOS Serial Console Port (Port de la console serie 


Auto 


BIOS) 




BIOS Serial Console Baud Rate (Debit de la console 


9600 


serie BIOS) 




EMS Console (Console EMS) 


COM 1; IRQ 4 


BIOS Interface Mode (Mode de interface BIOS) 


Auto 


Server Asset Text (Texte du code d'inventaire) 


Server Info Text (Infos serveur) 


Administrator Info Text (Infos administrateur) 


Service Contact Text (Contact service) 


Custom Post Message (Message Post personnalise) 


Disabled (Desactive) 


Advanced Options (Options avancees) 


MPS Table Mode (Mode de tableau MPS) 


AutoSet Table (Tableau 




AutoSet) 


ROM Selection (Selection de ROM) 


Use Current ROM (Utiliser 




la ROM en cours) 


Erase Non-volatile Memory (Effacer la memoire non 


Disabled (Desactive) 


volatile) 




Erase NVRAM/Boot Disk (Effacer le disque 


Disabled (Desactive) 


d'amorgage/NVRAM) 




NMI Debug Button (Bouton de debogage NMI) 


Enabled (Active) 


Processor Hyper-threading (Processeur Hyper- 


Enabled (Active) 


threading) 





a suivre 
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Tableau 5-1 : Parametres par defaut de RBSU suite 



Menu/Option 


Parametre par defaut 


Virtual Install Disk (Disque d'installation virtuel) 


Disabled (Desactive) 


Serial Number (Numero de serie) 


Product ID (ID du produit) 


HW Prefetcher (Prefetch materiel) 


Enabled (Active) 


Adjacent Sector Prefetch (Prefetch sur secteur 


Enabled (Active) 


adjacent) 




Utility Language Langue de I'utilitaire) 


English (anglais) 



Utilitaire ORCA (Option ROM Configuration for Arrays) 

ORCA est un utilitaire pilote par des menus qui ne necessite pas de CD et que vous 
pouvez lancer au demarrage du serveur en lame. II permet aux utilisateurs d'executer 
les taches suivantes : 

• Creer, configurer et/ou supprimer des unites logiques 

• Specifier les niveaux RAID 

• Affecter des unites de secours en ligne 

• Definir les interruptions et l'ordre du controleur d'amorcage 

Pour executer I'utilitaire ORCA, appuyez sur la touche F8 depuis la console distante 
iLO au demarrage du serveur en lame. 

Deploiement PXE par reseau 

Pour chaque serveur en lame que vous deployez, le serveur PXE doit etre connecte 
a la carte reseau designee pour PXE. Le serveur en lame affecte les fonctions PXE 
par defaut a la carte reseau 1 , mais n'importe laquelle des quatre cartes reseau peut 
etre designee pour PXE dans RBSU. Pour connaitre l'emplacement des connecteurs 
de carte reseau sur les panneaux de raccordement RJ-45 et les commutateurs 
d'interconnexion, reportez-vous a la Carte de presentation du serveur en lame 
HP ProLiant BL20p Generation 3 livree avec le serveur. 
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Pour deployer un systeme d'exploitation sur plusieurs serveurs en lame, vous pouvez 
installer un serveur de deploiement PXE (Preboot execution Environment) sur 
le reseau. 

PXE est un composant de la specification WfM (Wired for Management) d'Intel®. 
Le modele PXE permet aux serveurs en lame de charger et d'executer un programme 
d'amorcage sur reseau (NBP) a partir d'un serveur PXE et d'executer une image 
preconfiguree. II peut s'agir d'une image de systeme d'exploitation creee par des 
utilitaires ou une image de disquette d'amorcage. Cette fonctionnalite permet a un 
utilisateur de configurer un serveur en lame et d'installer un systeme d'exploitation 
sur un reseau. 

Lorsqu'un client dote de fonctions PXE demarre, il obtient une adresse IP a partir 
d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le client obtient le nom 
du NBP aupres du serveur d'amorcage approprie. Ensuite, il utilise le protocole TFTP 
(Trivial File Transfer Protocol) pour telecharger le NBP depuis le serveur d'amorcage 
et execute l'image. 

Infrastructure de deploiement 

Pour definir une infrastructure de deploiement PXE sur reseau, vous devez disposer 
de la configuration materielle et logicielle minimale suivante : 

• PC client (station de travail d'administration) 

— Processeur Intel Pentium® III ou superieur (700 MHz ou plus recommande) 

— 128 Mode RAM 

— Systeme d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professionnel ou Microsoft 
Windows XP 

— Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ulterieure avec cryptage 128 bits 

— Carte reseau Ethernet avec connecteur RJ-45 10/100 

— Mise en reseau TCP/IP et adresse IP compatible avec l'une des adresses 
suivantes : adresse IP de port de diagnostic iLO ou adresse IP statique ou 
DHCP affectee 

— Lecteur de CD-ROM et/ou unite de disquette 
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— L'une des versions suivantes de JRE (Java™ Runtime Environment) : 
1.3.1_02 

1.3.1_07 
1.3.1_08 

1.4.1 pour Windows uniquement 

1.4.2 pour Linux uniquement 

Accedez aux versions de JRE (Java Runtime Environment) sur 
http://java.sun.com/products/archive/index.html 

• Serveur DHCP (affectation de l'adresse IP) 

— Processeur Pentium ou Pentium II 200 MHz ou superieur 

— 64 Mo de RAM 

— 64 Mo d'espace disque dur libre 

— Carte reseau 10 Mb/s 

• Serveur de deploiement PXE (images d'amorcage de stockage) 

— Processeur Intel Pentium III ou superieur (500 MHz recommande) 

— 256 Mode RAM 

— Carte reseau 10 Mb/s 

— Lecteur de CD-ROM 

• Serveur de stockage NFS (uniquement requis pour le deploiement de Red 
Hat Linux) 

— Systeme d'exploitation Red Hat Linux 7.2 installe 

— Connexion reseau 

— Lecteur de CD-ROM 

— NFS installe 

— 1,5 Go d'espace disque disponible 
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• Serveur de referentiel Windows (uniquement requis pour le deploiement 
de Windows) 

— Systeme d'exploitation Windows 2000 ou Windows 2003 installes 

— Connexion reseau 

— Lecteur de CD-ROM 

— 1,5 Go d'espace disque disponible 

— Protocole reseau TCP/IP et adresse IP compatible avec l'un des elements 
suivants : l'adresse IP du port de diagnostic de la console distante iLO ou 
une adresse IP attribute par le serveur DHCP ou fixe 

— Lecteur de CD-ROM et/ou unite de disquette 

— L'une des versions suivantes de JRE (Java Runtime Environment) : 

1.3.1_02 
1.3.1_07 
1.3.1_08 

1.4.1 pour Windows uniquement 

1.4.2 pour Linux uniquement 

Accedez aux versions de JRE (Java Runtime Environment) sur 
http://java.sun.com/products/archive/index.html 

• Serveur reseau avec un systeme d'exploitation installe 
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HP SIM (Systems Insight Manager) 

HP SIM permet de superviser entierement les serveurs en lame ProLiant BL30p G3, 
ce qui permet d'optimiser la disponibilite des systemes et l'efficacite du personnel 
informatique. HP SIM permet aux administrateurs systeme d'identifier rapidement 
les pannes materielles, d'isoler et de mettre a jour les systemes executant des logiciels 
obsoletes, et d'acceder aisement aux ressources de supervision integrees. En outre, 
HP SIM version 4. 1 et superieure fournit une fonction de visualisation qui vous 
permet d'afficher rapidement la configuration des serveurs en lame d'un boitier, et 
accelere Faeces aux agents de supervision HP Insight, aux agents VCA (Version 
Control Agents) et a la console distante iLO. 

Utilitaire Diagnostics 

Reportez-vous au Manuel de I'utilisateur de I'Utilitaire RBSU (ROM-Based Setup 
Utility) et executez les diagnostics internes avant d'effectuer la procedure suivante. 

Pour executer l'utilitaire Diagnostics : 

1 . Telechargez l'utilitaire Diagnostics le plus recent sur le site Web HP : 

www.hp.com/servers/smartstart 

2. Suivez les instructions et creez une disquette amorcable. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section "Creation de la disquette 
d'amorcage" de ce chapitre. 

IMPORTANT : vous pouvez utiliser I'applet iLO Virtual Media (Support virtuel iLO) pour 
creer le fichier image. Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO 
(Integrated Lights-Out) avancee" dans ce chapitre. Si vous utilisez cette methode, passez 
directement a I'etape 4. 

3. Accedez au serveur en lame via la console distante iLO. Reportez-vous au poster 
Installation et configuration materielle du systeme HP ProLiant BL p-Class. 

4. Inserez la disquette virtuelle. 

5. Utilisez l'interrupteur d' alimentation virtuel de la console distante iLO pour 
mettre le serveur en lame hors puis sous tension, et configurer le serveur en lame 
afin qu'il demarre a partir de l'image de disquette creee a I'etape 2. 

Celui-ci s'initialise a partir de l'image telechargee et execute l'utilitaire Diagnostics. 
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Redemarrage automatique du serveur (ASR-2) 

ASR-2 est une fonctionnalite qui provoque le redemarrage du systeme en cas d'erreur 
catastrophique du systeme d'exploitation, tel que l'ecran bleu ou "panique noyau". 
Un compteur de controle, le compteur ASR-2, demarre lorsque le driver System 
Management, egalement connu sous le nom de driver d'etat, est charge. Lorsque 
le systeme d'exploitation fonctionne correctement, le systeme reinitialise 
periodiquement le compteur. En revanche, si le systeme d'exploitation se bloque, 
le compteur expire et redemarre le serveur en lame. 

ASR-2 augmente le temps de disponibilite du serveur en lame en le redemarrant 
dans les 10 minutes qui suivent un blocage ou un arret du systeme. Parallelement, 
la console HP SIM vous signale qu'ASR-2 a redemarre le systeme en envoyant un 
message au numero de pager specifie. Vous pouvez desactiver ASR-2 a l'aide de 
la console HP SIM ou de l'utilitaire RBSU. 

Journal de maintenance integre ; 

Le Journal de maintenance integre (IML) enregistre des centaines d'evenements 
et les stocke sous une forme facilement consultable. II effectue un horodatage de 
chaque evenement avec une precision d'une minute. 

Les evenements repertories dans le Journal de maintenance integre (IML) sont 
classes selon quatre niveaux de gravite : 

• Status (Etat) : message d'information uniquement 

• Repaired (Repare) : signifie qu'une action corrective a ete executee. 

• Caution (Precaution) : signale une erreur pouvant etre corrigee. 

• Critical (Critique) : signale qu'un probleme de composant s'est produit. 

Affichage du journal 

Vous pouvez afficher les evenements enregistres dans le Journal de maintenance 
integre de plusieurs manieres : 

• A partir des pages Web de la console distante iLO 

• A partir de HP SIM 
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• A partir de l'utilitaire Survey 

• A partir d'un afficheur IML specifique a un systeme d'exploitation 

— Pour Windows 2000, l'afficheur d'evenements ou l'application 
Afficheur IML HP. 

— Pour les systemes d'exploitation Linux, l'application Afficheur IML HP 

REMARQUE : vous ne pouvez consulter la liste des evenements que sur I'ecran 
Recovery/Integrated Management Log (Redemarrage/Journal de maintenance integre). 

Consultation de la liste des evenements 

Pour visualiser la liste des evenements : 

1. Dans HP SIM, selectionnez le serveur en lame approprie, puis cliquez sur 
l'option View Device Data (Afficher les donnees de peripherique). Le serveur 
en lame selectionne apparait, encadre de boutons. 

2. Cliquez sur Recovery (Redemarrage). 

3. Selectionnez Integrated Management Log (Journal de maintenance integre). 

4. Si un composant defectueux a ete remplace, choisissez l'evenement 
correspondant dans la liste, puis selectionnez Mark Repaired (Marquer 
comme repare). 

Impression de la liste des evenements 

Pour imprimer la liste des evenements : 

1. A partir de HP SIM, selectionnez le serveur en lame approprie. Le serveur 
en lame selectionne apparait, encadre de boutons. 

2. Cliquez sur Configuration. 

3. Cliquez sur Recovery (Redemarrage). 

4. Cliquez sur Print (Imprimer). 
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Liste des evenements 

La liste des evenements affiche les composants defaillants ainsi que les messages 
d'erreur correspondants. Bien que les memes informations de base soient toujours 
affichees, le format de la liste peut varier selon que vous utilisez HP SIM ou 
l'utilitaire Survey. 

Le Tableau 5-2 identifie les types d'evenement (elements concernes) et les messages 
correspondants pour les serveurs en lame. 



Tableau 5-2 : Messages d'evenement relatifs aux serveurs en lame 



Type d'evenement 


Message d'evenement 


Environnement machine 


Panne du ventilateur 


System Fan Failure (Fan X, Location) - Panne du ventilateur 




systeme (ventilateur X, emplacement) 


Surchauffe 


System Overheating (Zone X, Location) - Surchauffe (zone X, 




emplacement) 


Memoire principale 


Seuil d'erreur recuperable 


Corrected Memory Error threshold passed (Slot X, Memory 


depasse 


Module X) - Seuil d'erreur memoire depasse (connecteur X, 




module memoire X). 




Corrected Memory Error threshold passed (System Memory) - 




Seuil d'erreur memoire passe (memoire systeme) 




Corrected Memory Error Threshold passed (Memory Module 




unknown) - Seuil d'erreur memoire depasse (module memoire 




inconnu) 


Processeur 


Seuil d'erreur recuperable 


Processor Correctable Error Threshold passed (Slot X, Socket X) - 


depasse 


Seuil d'erreurs processeur recuperables depasse (connecteur X, 




support X) 


Erreur irrecuperable 


Processor Uncorrectable internal error (Slot X, Socket X) - Erreur 




interne non recuperable de processeur (connecteur X, support X) 


a suivre 
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Tableau 5-2 : Messages d'evenement relatifs aux serveurs en lame suite 



Type d'evenement 


Message d'evenement 


Fki*oiii* Ho Kmc Df^l 


PPI Riiq Frrnr f^lnt Y Ri iq Y Rpviro Y Funrtion Y\ - FrrPiirHo 
rui duo r^iiui ^oiui /\ , duo y\ , L^cviut; /\ , nuiiouuii /\ ^ l^iicui uc 




bus PCI (connecteur X, bus X, peripherique X, fonction X) 


<jvjuo oyo ic 1 1 ic 




d'alimentation 




rile ut; i^ui ii ly u i ciuui i 


Ronl-Timo Rattpn/ (""InfU - Failinn - Pilo Ho 1 'hnrlnno tomnc rool nrocni io 
ncdi i niic DdiLciy oiuoi\ rciiiiiiy r uc ut? i iiuiiuyt? iciii|Jo icci fJitJoyuu 


du systeme faiblement 


en panne 


chargee 




redemarrage 




automatique du serveur 




Verrouillage du systeme 


ASR Lockup Detected: - Verrouillage du serveur ASR detecte : 




Cause 


wperdiiny oyoiern 




(Systeme d'exploitation) 




Type d'evenement 


Message d'evenement 


Panne du systeme 


Blue Screen Trap: - Interruption ecran bleu : Cause [NT®] 




Kernel Panic: (Ecran bleu Kernel Panic:) Cause [Linux] 


Arret automatique du 


Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan Failure - 


systeme a expioixation 


Arrex auiomauque uu sysieme u expiouaiion au Tan a une panne a un 




ventilateur 




Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Overheat 




Condition - Arret automatique du systeme d'exploitation provoque 




par une surchauffe 




Fatal Exception (Number X, Cause) - Exception grave (Numero X, 




cause) 
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Presentation de la configuration et du deploiement 

La console distante iLO (Integrated Lights-Out) Advanced peut etre un outil de 
debogage utile dans le processus de configuration et de deploiement. HP 
recommande de l'utiliser pour suivre le processus. Reportez-vous a la section 
"Supervision de la console distante iLO (Integrated Lights-Out) avancee" dans 
ce manuel pour des instructions. 

II est utile d'installer et de configurer la console iLO d'un serveur en lame comme 
etape initiale du deploiement. Vous pouvez affecter une adresse IP a la console iLO 
de differentes manieres : 

• Configuration IP statique 

• DHCP 

• Affectation manuelle des adresses IP statiques 

Configuration IP statique 

La configuration IP statique, mise en oeuvre a l'aide des nouveaux parametres de 
configuration IP statique disponibles dans l'onglet BL p-Class, facilite le deploiement 
initial d'un boitier complet, ou le deploiement ulterieur des serveurs en lame d'un 
boitier existant. Meme si la methode preconisee pour l'affectation d'adresses IP a 
chaque console iLO de serveur en lame consiste a utiliser DHCP et DDNS, ces 
protocoles ne sont pas toujours disponibles sur des reseaux autres que de production. 

La configuration IP statique automatise la premiere etape du deploiement de serveur 
en lame BL p-Class, en activant le processeur de supervision iLO dans chaque 
connecteur de serveur afin d'obtenir une adresse IP predefinie sans utiliser DHCP. 
iLO est immediatement accessible pour le deploiement de serveur a l'aide de Virtual 
Media (Support virtuel) et d'autres fonctions d'administration a distance. 

La configuration IP statique utilise le mode d'adressage Static IP Bay Configuration 
(Configuration IP statique) vous permettant d'affecter des adresses IP a chaque iLO 
selon 1' emplacement des connecteurs dans le boitier de serveur respectif. En affectant 
un jeu d'adresses IP au boitier, vous beneficiez des avantages d'une configuration IP 
statique, sans qu'il soit necessaire de configurer localement chaque iLO. 
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La configuration IP statique de la console iLO offre les avantages suivants : 

• Pas de couts associes a une infrastructure DHCP assurant la prise en charge 
de l'environnement de serveurs en lame. 

• Configuration plus aisee avec generation automatique des adresses iLO pour 
tout ou partie des compartiments selectionnes. 

Specifications relatives aux microprogrammes et au materiel iLO 

• Une EEPROM mise a jour sur le fond de panier d'alimentation pour prendre 
en charge le format multi-enregistrements. 

• Un module de supervision de serveur en lame doit exister et fonctionner 
correctement. 

• La pile IPMI iLO doit etre initialisee. 

• La console iLO doit etre initialisee et en etat de marche. 

• La version la plus recente des microprogrammes iLO pour prendre en charge 
cette fonction. 

Specifications relatives aux utilisateurs 

• Les utilisateurs doivent disposer du privilege Configure iLO Settings 
(Configurer les parametres iLO).. 

• Le reseau doit fonctionner correctement. 
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Configuration d un boTtier de serveur en lame ProLiant BL p-Class 

Pour configurer un border de serveur en lame ProLiant BL p-Class a l'aide de 
l'adressage IP statique, procedez comme suit : 

1. Installez un serveur en lame dans le compartiment 1 du boitier BL p-Class. 
II n'est pas necessaire de configurer le serveur ou d'installer un systeme 
d'exploitation. Le serveur en lame doit etre configure avant d'en installer 
d'autres dans le boitier. 

2. Connectez un client au port iLO du panneau avant du serveur en lame a l'aide 
du cable d'E/S local. Le cable d'E/S se connecte au port d'E/S situe sur la face 
avant du serveur en lame. Cette operation active l'adresse IP statique 192.168.1.1 
pour l'interface Web iLO. 

3. Configurez le parametre de boitier. A l'aide de l'interface Web iLO, selectionnez 
l'onglet BL p-Class pour acceder aux parametres IP statique du boitier. L'onglet 
BL p-Class fournit une interface utilisateur permettant de configurer les adresses 
IP statiques au niveau du boitier. 

HP recommande de selectionner une adresse de demarrage raisonnable, le ou 
les derniers chiffres de l'adresse correspondant au numero de compartiment 
de chaque serveur en lame (exemple : 192.168.100.1 a 192.168.100.16), et 
l'utilisateur peut opter pour un systeme de numerotation facile a retenir. 

4. Reinitialisez le compartiment n°l, si necessaire. Vous devez reinitialiser le 
serveur en lame du compartiment n°l uniquement si vous prevoyez d'utiliser 
une adresse Static IP Bay Configuration (Configuration IP statique) en marquant 
le masque d'activation du compartiment n° 1 . Avant de reinitialiser le serveur en 
lame, naviguez vers la page Network Settings (Parametres reseau), selectionnez 
Enable Static IP Settings (Activer les parametres de configuration IP statique) 
et cliquez sur Apply (Appliquer). Cette operation force le serveur en lame a 
redemarrer et a utiliser la nouvelle adresse IP statique de boitier affectee. 

Si vous deployez plusieurs boitiers en meme temps, vous pouvez facilement repeter 
ce processus en deplacant un serveur en lame unique dans le compartiment n° 1 de 
chaque boitier afin d'effectuer la configuration. 
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Definition des parametres de configuration IP statique 

Les parametres de configuration IP statique disponibles dans l'onglet BL p-Class 
vous permettent de configurer et de deployer le serveur en lame. 

La case a cocher Enable Static IP Bay Configuration Settings (Activer les 
parametres de configuration IP statique), disponible dans l'onglet Network Settings 
(Parametres reseau) (non represente), vous permet d'activer ou de desactiver Static 
IP Bay Configuration (Configuration IP statique). La nouvelle option Enable Static 
IP Bay Configuration Settings (Activer les parametres de configuration IP statique) 
est uniquement disponible sur les serveurs en lame. Lorsque cette option est activee, 
tous les champs, a l'exception de iLO Subsystem Name (Nom du sous-systeme 
iLO), sont desactives. Seules les options Static IP Bay Configuration 
(Configuration IP statique) ou DHCP peuvent etre actives en meme temps. La 
deactivation de ces deux options indique a iLO d'utiliser une adresse IP definie 
par l'utilisateur. L'option Enable Static IP Bay Configuration Settings (Activer 
les parametres de configuration IP statique) reste desactivee si l'infrastructure ne 
prend pas en charge l'option Static IP Bay Configuration (Configuration IP 
statique). La Figure 5-1 illustre l'ecran Static IP Bay Configuration. 
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Figure 5-1 : Ecran Static IP Bay Configuration 
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Standard Configuration Parameters (Parametres de configuration standard) 

Beginning IP Address (Bay 1) (Adresse IP de debut - Compartiment 1) : affecte 
l'adresse IP de debut. Toutes les adresses IP doivent etre valides. 

Ending IP Address (Bay 16) (Adresse IP de fin - Compartiment 16) : affecte 
l'adresse IP de fin. Toutes les adresses IP doivent etre valides. 

Subnet Mask (Masque de sous-reseau) : affecte le masque de sous-reseau de la 
passerelle par defaut. Ce champ peut etre renseigne si Static IP Bay Configuration 
(Configuration IP statique) ou DHCP est active. La plage d'adresses IP doit etre 
conforme au masque de sous-reseau. 

Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle) : affecte l'adresse IP du routeur 
de reseau qui relie le sous-reseau Remote Insight a un autre sous-reseau ou reside la 
station de supervision. Ce champ peut etre renseigne si Static IP Bay Configuration 
(Configuration IP statique) ou DHCP est active. 

Advanced Configuration Parameters (Parametres de configuration avancee) 

Domain Name (Nom de domaine) : vous permet d'affecter le nom du domaine dans 
lequel la console iLO est utilisee. 

Primary DNS Server (Serveur DNS primaire) : affecte une adresse IP de serveur 
DNS unique sur votre reseau. 

Secondary DNS Server (Serveur DNS primaire) : affecte une adresse IP de serveur 
DNS unique sur votre reseau. 

Tertiary DNS Server (Serveur DNS tertiaire) : affecte une adresse IP de serveur 
DNS unique sur votre reseau. 

Primary WINS Server (Serveur WINS primaire) : affecte une adresse de serveur 
WINS unique WINS sur votre reseau. 

Secondary WINS Server (Serveur WINS secondaire) : affecte une adresse de 
serveur WINS unique WINS sur votre reseau. 

Static Route #1, #2, and #3 (destination gateway) (Route statique n°l, n°2 et 
n°3 - passerelle de destination) : utilisez l'un de ces parametres pour affecter 
l'adresse IP appropriee a la passerelle et a la destination de route statique sur votre 
reseau. Les valeurs IP par defaut sont 0.0.0.0 et 0.0.0.0, ou la premiere adresse IP 
correspond a la destination, et la deuxieme a la passerelle. 
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Activation de I'affectation de I'adresse IP iLO 

Pour configurer les serveurs en lame BL p-Class pour I'affectation d'adresses IP : 

• Verifiez les compartiments (1 a 16) pour selectionner les serveurs en lame 
BL p-Class appropries. 

• Cliquez sur Enable All (Activer tout) pour selectionner tous les serveurs 
en lame. 

• Cliquez sur Clear All (Effacer tout) pour tout deselectionner. 
Cliquez sur Apply (Appliquer) une fois la selection effectuee. 

Deplacement du serveur en lame ou regression des microprogrammes iLO 

S'il s'avere necessaire de deplacer le serveur en lame dans un autre boitier ou de 
modifier les microprogrammes iLO, les situations suivantes peuvent se produire : 

• Si le rack ne prend pas en charge la configuration IP statique et que Static 

IP Bay Configuration (Configuration IP statique) est active, le serveur en lame 
revient automatiquement a l'adressage DHCP. 

• Si vous faites regresser le serveur en lame et que Static IP Bay Configuration 

(Configuration IP statique) est active, le parametre IP address (Adresse IP) 
devient statique. Si vous souhaitez utiliser l'adressage DHCP, reactivez DHCP 
a l'aide de l'interface Web iLO ou utilisez un script XML. 
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Langage de commande de Remote Insight 

De nouvelles commandes XML ont ete ajoutees a la structure RIBCL (Remote 
Insight Command Language) pour prendre en charge la lecture et l'ecriture des 
parametres de configuration IP statique dans les scripts. Les nouvelles commandes 
RIBCL doivent etre ecrites sous forme de script dans un bloc de commande 
RACK_INFO. Les nouveaux attributs sont les suivants : 

• MOD_ISIP_SETTINGS modifie les parametres Static IP Bay Configuration 
(Configuration IP statique). Cette commande est uniquement valide dans un bloc 
RACK_INFO. L'utilisateur connecte doit disposer du privilege Configure iLO 
Settings (Configurer les parametres iLO). Cet attribut doit apparaitre dans le bloc 
de commande RACKJNFO avec MODE = "write." 

• SLOT_ENABLE MASK active l'utilisation de l'adressage Static IP Bay 
Configuration (Configuration IP statique). L'attribut MASK est un nombre a 
16 bits. Chaque bit correspond a un connecteur du boitier. Si le bit est defini, 

le connecteur correspondant utilisera les parametres Static IP Bay Configuration 
(Configuration IP statique). Le bit LSB (Least Significant Bit) correspond au 
connecteur 1. Par exemple, MASK="0x0001" autorise uniquement le connecteur 
1 a utiliser les parametres Static IP Bay Configuration (Configuration IP 
statique). II peut s'agir d'un nombre hexadecimal ou decimal. Cette commande 
doit apparaitre dans le bloc MOD_ISIP_SETTINGS. 

• ISIP_ENABLE permet d'activer ou de desactiver l'utilisation de Static IP Bay 
Configuration (Configuration IP statique). Cet attribut doit apparaitre dans le 
bloc de commande MOD_NETWORK_SETTINGS. Les valeurs possibles sont 
Y (Oui) ou N (Non). Cet attribut est sensible a la casse. II est uniquement 
applicable a des serveurs en lame. 

• GET_ISIP_SETTINGS demande les parametres iLO Static IP Bay 
Configuration (Configuration IP statique iLO) respectifs. Cet attribut doit 
apparaitre dans le bloc de commande RACKJNFO. Ce bloc peut etre configure 
en lecture ou en ecriture seule. 
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RIBCL Examples 

Obtention des parametres Static IP Bay Configuration (Configuration 
IP statique) 

<RIBCL VERSION="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN= "Admin" PASSWORD= " motpasse" > 
<RACK_INFO MODE= "write "> 

<GET_ISIP_SETTINGS/ > 

</RACK_INFO> 

</LOGIN> 

</RIBCL> 



Modification des parametres Static IP Bay Configuration (Configuration 
IP statique) 

<RIBCL VERSION="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN= "Admin" PASSWORD= " motpasse" > 
<RACK_INFO MODE= "write "> 

<MOD_I S I P_SETTINGS > 

<SLOT_ENABLE MASK= " 0x3 FE "/ > 
<IP_ADDRESS VALUE="16 . 100 . 222 . Ill" / > 
< SUBNET_MASK VALUE= "255.255.252.0"/> 
<GATEWAY_I P_ADDRESS VALUE= "16.100.222.1"/> 
<DOMAIN_NAME VALUE= " sum . won . here . now" / > 
<PRIM_DNS_SERVER VALUE="16 .11.1. Ill "/> 
<SEC_DNS_SERVER VALUE= " " / > 
<TER_DNS_SERVER VALUE= " " /> 
<PRIM_WINS_SERVER VALUE="16 .22.2.222"/> 
<SEC_WINS_SERVER VALUE=""/> 
<STATIC_ROUTE_l DEST="16 .33.3.33" 
GATEWAY= "16 . 100 . 11 . ll"/> 
<STATIC_ROUTE_2 DEST= " " GATE WAY = " " /> 
<STATIC_ROUTE_3 DEST= " " GATE WAY = " " /> 

</MOD_ISIP_SETTINGS> 

</RACK_INFO> 

</LOGIN> 

</RIBCL> 
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Modification de Network Settings (Parametres reseau) pour activer Static 
IP Bay Configuration (Configuration IP statique) 

<RIBCL VERSION="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN= "Admin" PASSWORD= " motpasse" > 
<RIB_INFO MODE= "write "> 

<MOD_NETWORK_SETTINGS> 

<ISIP_ENABLE VALUE = "Yes "/> 

< /MOD_NETWORK_SETTINGS > 

</RIB_INFO> 

</LOGIN> 

</RIBCL> 



Reportez-vous au Manuel de I'utilisateur HP iLO (Integrated Lights-Out) pour plus 
d'informations sur DHCP et l'affectation manuelle des adresses IP. 
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Methode de deploiement 

Quatre principales methodes de deploiement sont prises en charge : 

IMPORTANT : pour deployer un serveur en lame sans le logiciel RPD, vous devez creer 
une disquette amorgable ou une image de disquette amorgable. 

• Deploiement PXE 

• Deploiement par CD-ROM 

• Deploiement d'images de disquette 

• Amorcage depuis un SAN 

Deploiement PXE 

PXE permet aux serveurs en lame de charger une image sur le reseau depuis un 
serveur PXE, puis de l'executer en memoire. La premiere carte reseau sur le serveur 
en lame est celle d'amorcage PXE par defaut, mais toutes les autres cartes NC 
peuvent etre configurees pour amorcer PXE. Reportez-vous a la section 
"Deploiement PXE par reseau" de ce chapitre pour plus d'informations. 

REMARQUE : la numerotation reelle des cartes reseau peut varier en fonction de plusieurs 
facteurs, dont le systeme d'exploitation installe sur le serveur. 

HP recommande d'utiliser l'une des methodes suivantes pour le deploiement 
par PXE : 

• HP ProLiant Essentials RDP (Rapid Deployment Pack) 

• Boite a outils SmartStart Scripting 

HP ProLiant Essentials RDP (Rapid Deployment Pack) 

Cette methode est preconisee pour le deploiement automatique du serveur en lame 
avec peu d'intervention de l'utilisateur. 

Le logiciel HP ProLiant Essentials RPD (Rapid Deployment Pack) est la meilleure 
methode pour un deploiement rapide de masse des serveurs en lame. II integre 
deux puissants produits : Altiris eXpress Deployement Solution et le module 
ProLiant Integration. 
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La console Altiris eXpress Deployment Server est dotee d'une interface graphique 
utilisateur permettant un deploiement aise du serveur a l'aide d'images ou de scripts. 
Elle comporte egalement des fonctionnalites avancees pour les serveurs en lame. 
L'utilisateur peut afficher les serveurs en lame dans une arborescence physique en 
fonction des caracteristiques de leur rack, boitier et compartiment. La console peut 
detecter quand un serveur en lame est retire et remplace par un nouveau. L'utilisateur 
peut configurer cette console afin de reappliquer automatiquement tous les jobs de 
deploiement sur le nouveau serveur. 

Si vous avez achete RPD avec votre boitier de serveur en lame, suivez les 
instructions donnees dans le Manuel de demarrage rapide livre dans le kit pour 
enregistrer et installer le logiciel. 

Pour plus d'informations sur le produit et pour obtenir la documentation la plus 
recente sur RPD, allez sur : 

www. h p . co m/se rve rs/rd p 
Boite a outils SmartStart Scripting 

La boite a outils HP SmartStart Scripting simplifie radicalement le deploiement de 
masse en permettent un deploiement rapide et aise de milliers de serveurs. La boite 
a outils SmartStart Scripting se compose d'un ensemble d'utilitaires modulaires 
permettant de creer un jeu de fichiers de configuration, qui sont combines a l'aide 
d'un script ou d'un fichier batch pour fournir un processus d'installation automatise. 

Les etapes de base necessaries pour utiliser la boite a outils SmartStart 
Scripting sont : 

1 . Generer le profil de serveur a partir d'un serveur precedemment configure. 

2. Creer un script (fichier batch) qui lit les fichiers de configuration afin de 
configurer le materiel du serveur et d'installer son systeme d'exploitation. 

3. Creer la disquette de configuration de serveur permettant d'initialiser le processus 
de deploiement automatise. 

Pour plus d'informations, telechargez la derniere version de la Boite a outils 
SmartStart Scripting sur le site www.hp.com/servers/sstoolkit et reportez-vous 
au Manuel de l'utilisateur correspondant. 
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Deploiement par CD-ROM 

Le deploiement par CD-ROM implique l'utilisation d'un CD amorcable qui execute 
un script pour configurer le materiel et installer le systeme d' exploitation. Une fois 
le systeme d'exploitation configure, le serveur en lame peut acceder au reseau afin 
de localiser les scripts et fichiers necessaires au deploiement. 

Le serveur en lame doit etre connecte a un reseau avant de commencer le processus 
de deploiement. Connectez-vous au serveur en lame en utilisant l'une des methodes 
suivantes : 

• Via le reseau existant (dans le rack) 

Cette mefhode necessite d'installer le serveur en lame dans son boitier et de 
lui affecter une adresse IP (manuellement ou via DHCP). 

• Via le reseau existant (hors du rack, avec la station de diagnostic) 

Vous pouvez ainsi configurer un serveur en lame hors du rack en le mettant sous 
tension avec la station de diagnostic et en vous connectant au reseau existant via 
un concentrateur. L'adresse IP est attribuee par un serveur DHCP present sur le 
reseau. 

II existe d'autres methodes de connexion au serveur en lame ProLiant BL20p G3, 
mais elles ne fournissent pas l'accessibilite au reseau necessaire pour deployer le 
serveur. Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO 
(Integrated Lights-Out) avancee" dans ce chapitre pour plus d'informations sur 
ces methodes. 

REMARQUE : pour plus d'informations sur ces configurations materielles et de cablage, 
reportez-vous au Poster d'installation et de configuration materielle du systeme HP ProLiant 
BL p-Class ainsi qu'a la documentation fournie avec la station de diagnostic. 

Les serveurs en lame sont dotes de deux mecanismes pour l'utilisation du CD-ROM : 

• CD-ROM virtuel iLO 

• CD-ROM USB 
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CD-ROM virtuel iLO 

Pour effectuer le deploiement par CD d'amorcage : 

1 . Procedez de l'une des manieres suivantes : 

— Inserez le CD d'amorcage dans le PC client a partir duquel vous executez 
la console distante iLO. 

— Utilisez la console distante iLO Advanced pour creer un fichier image du 
CD d'amorcage. 

— Copiez l'image du CD d'amorcage dans un emplacement sur le reseau ou 
sur le disque dur du PC client. 

2. Accedez a distance au serveur en lame via la console distante iLO Advanced. 
Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO (Integrated 
Lights-Out) avancee" de ce chapitre. 

3. Selectionnez l'onglet Virtual Devices (Peripheriques virtuels). 

4. Selectionnez Virtual Media (Support virtuel). 

5. Utilisez 1' applet Virtual Media pour selectionner le CD local ou le fichier image 
et connecter le CD virtuel au serveur en lame. 

6. Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel de la console distante iLO 
pour redemarrer le serveur en lame. 

7. Une fois que le serveur en lame demarre, suivez la procedure normale 
d'installation du systeme d'exploitation par reseau. 

CD-ROM USB 

SmartStart simplifie le processus de deploiement et facilite le chargement du systeme 
d'exploitation. Cependant, SmartStart ne vous evite pas de charger manuellement le 
systeme d'exploitation et les drivers. Pour plus d'informations sur SmartStart, 
reportez-vous au site Web HP : 

www.hp.com/servers/smartstart 
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Pour effectuer le deploiement par CD d'amor9age : 

1. Connectez un lecteur de CD-ROM USB au serveur en lame a l'aide du cable 
d'E/S local. 

2. Inserez le CD d'amorcage dans le lecteur de CD-ROM. 

3. Reamorcez le serveur en lame. 

4. Une fois que le serveur en lame demarre, suivez la procedure normale 
d'installation du systeme d'exploitation. 

Deploiement d'images de disquette 

Le deploiement d'images de disquette implique la creation d'une disquette 
d'amorcage reseau DOS qui execute un script permettant de configurer le materiel 
et d'installer le systeme d'exploitation. Cette disquette connecte le serveur en lame 
au reseau ou il peut acceder aux scripts et fichiers necessaires au deploiement. Cela 
implique une infrastructure de deploiement pouvant inclure une station de travail 
administrateur, un serveur PXE, le partage de fichiers Windows ou Linux. 
Le serveur en lame doit etre connecte a un reseau avant de commencer le processus 
de deploiement. Connectez-vous au serveur en lame en utilisant l'une des methodes 
suivantes : 

• Via le reseau existant (dans le rack) 

Cette methode necessite d'installer le serveur en lame dans son boitier et de lui 
affecter une adresse IP (manuellement ou via DHCP). 

• Via le reseau existant (hors du rack, avec la station de diagnostic) 

Vous pouvez ainsi configurer un serveur en lame hors du rack en le mettant 
sous tension avec la station de diagnostic et en vous connectant au reseau existant 
via un concentrateur. L'adresse IP est attribute par un serveur DHCP present sur 
le reseau. 

II existe d'autres methodes de connexion au serveur en lame ProLiant BL20p G3, 
mais elles ne fournissent pas l'accessibilite au reseau necessaire pour deployer 
le serveur. Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO 
(Integrated Lights-Out) avancee" dans ce chapitre pour plus d'informations sur 
ces methodes. 

REMARQUE : pour plus d'informations sur ces configurations materielles et de cablage, 
reportez-vous au Poster d'installation et de configuration materielle du systeme HP ProLiant 
BL p-Class ainsi qu'a la documentation fournie avec la station de diagnostic. 
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Creation de la disquette d'amorc^age 

La boite a outils SmartStart Scripting fournit les outils et informations necessaires 
pour creer une disquette permettant de configurer le materiel et d'installer le systeme 
d'exploitation. 

Pour plus d'informations, telechargez la derniere version de la Boite a outils 
SmartStart Scripting sur le site www.hp.com/servers/sstoolkit et reportez-vous 
au Manuel de l'utilisateur correspondant. 

II est egalement possible de configurer le materiel manuellement a l'aide de l'utilitaire 
RBSU via la console distante iLO Advanced. Avec cette methode, la disquette est 
plus generique et s'integre au processus d'installation de systeme d'exploitation reseau 
existant. Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO 
(Integrated Lights-Out) avancee" dans ce chapitre. 

Pour obtenir les dernieres informations sur la prise en charge des systemes 
d'exploitation sur les serveurs en lame, reportez-vous au tableau de prise en charge 
des systemes d'exploitation sur le site Web HP : 

www.hp.com/products/servers/platforms 

puis allez a la rubrique de prise en charge des systemes d'exploitation pour 
les serveurs en lame ProLiant BL p-Class. 

IMPORTANT : le serveur en lame ProLiant BL20p G3 peut se connecter a un reseau SAN 
a l'aide de I'adaptateur FC en option. Vous pouvez preconfigurer le driver SAN HBA Smart 
Components dans le pack ProLiant Support. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du PSP 
(ProLiant Support Pack) ou a la section "Presentation de la configuration SAN" dans ce 
chapitre pour plus d'informations. 

Utilisation de la disquette d'amor^age 

Les serveurs en lame sont dotes de deux mecanismes pour l'utilisation de 
la disquette : Disquette virtuelle iLO et PXE. 
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Deploiement de disquette virtuelle iLO 

Pour effectuer le deploiement a l'aide d'une disquette d'amorcage : 

1 . Procedez de l'une des manieres suivantes : 

— Inserez la disquette d'amorcage dans le PC client a partir duquel vous 
executez la console distante iLO. 

— Utilisez la console distante iLO Advanced pour creer un fichier image de 
la disquette d'amorcage. 

— Copiez l'image de la disquette d'amorcage dans un emplacement sur le reseau 
ou sur le disque dur du PC client. 

2. Accedez a distance au serveur en lame via la console distante iLO Advanced. 
Reportez-vous a la section "Supervision de la console distante iLO (Integrated 
Lights-Out) avancee" de ce chapitre. 

3. Selectionnez l'onglet Virtual Devices (Peripheriques virtuels). 

4. Selectionnez Virtual Media (Support virtuel). 

5. Utilisez 1' applet Virtual Media pour selectionner la disquette locale ou le fichier 
image et connecter la disquette virtuelle au serveur en lame. 

6. Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel de la console distante iLO 
pour redemarrer le serveur en lame. 

7. Une fois que le serveur en lame demarre, suivez la procedure normale 
d'installation du systeme d'exploitation par reseau. 
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Presentation de la configuration SAN 

Le serveur en lame ProLiant BL20p G3 fournit une prise en charge FC (Fibre 
Channel) pour les mises en oeuvre SAN et les fonctionnalites de clustering. II utilise 
un adaptateur FC en option pour assurer une connectivite SAN redondante et est 
optimise pour HP StorageWorks. En outre, le serveur en lame est egalement 
compatible avec certains produits SAN d'autres constructeurs. Reportez-vous au 
manuel HP ProLiant BL20p Generation 3 Dual Port Fibre Channel Adapter 
Installation Instructions pour les instructions et conditions d'installation. 
Pour une connectivite SAN optimale, verifiez que : 

• Le serveur en lame HP ProLiant BL20p G3 est dote d'un adaptateur FC et qu'il 
est correctement installe dans son boitier. Reportez-vous au manuel HP ProLiant 
BL20p Generation 3 Dual Port Fibre Channel Adapter Installation Instructions 

• Une interconnexion compatible FC est installee dans le boitier. Reportez-vous 
a la documentation livree avec cette option. 

• Le microprogramme du module de supervision du boitier est a jour. Reportez- 
vous au site de support ProLiant BL p-Class sur www.hp.com 

• Le serveur en lame est correctement cable a un SAN pris en charge. 

• Les drivers de stockage SAN sont charges. Reportez-vous aux documents 
White Papers correspondants et au site : 
www.hp.com/servers/rdp 

Pour plus d'informations sur les configurations SAN pour le serveur en lame, 
reportez-vous au manuel SAN Design Reference Guide disponible sur le site 
Web HP : 

hi 8006.www1 .hp.com/storage/saninfrastructure.html 
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Connexion des peripheriques d'E/S locaux 



Utilisez le cable d'E/S local pour effectuer certaines procedures de diagnostic et 
de configuration de serveur en lame. 

Connexion a un serveur en lame via iLO 

Pour se connecter directement a iLO a l'aide du cable d'E/S local, vous devez 
disposer des elements suivants : 

• Un PC client dote d'un connecteur RJ-45 Ethernet 10/100 

• Un cable reseau dote de connecteurs RJ-45 

Pour se connecter directement a iLO : 

IMPORTANT : ne connectez pas le cable d'E/S local a un concentrateur. Tous les serveurs en 
lame ont la meme adresse IP via le port d'E/S. S'il y en plusieurs sur un concentrateur, ils ne 
peuvent pas etre distingues sur le reseau. Reportez-vous a la section "Supervision de la 
console distante iLO (Integrated Lights-Out) avancee" dans le chapitre 5, "Configuration et 
utilitaires du serveur en lame", pour connaTtre I'adresse IP par defaut des serveurs en lame. 
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1. Connectez l'une des extremites du cable reseau RJ-45 au cable d'E/S local (1). 

2. Connectez l'autre extremite au connecteur RJ-45 Ethernet 10/100 du 
PC client (2). 




Figure 6-1 : Connexion d'un cable reseau RJ-45 



IMPORTANT : avant de retirer le cable d'E/S local, deconnectez-vous completement de la 
session iLO courante. Ne retirez pas le cable d'E/S local lorsque le voyant d'identification 
d'unite (UID) clignote. 
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3. Connectez le cable d'E/S local au port d'E/S du serveur en lame. 



A ATTENTION : Deconnectez le cable d'E/S local lorsque le port est inutilise. Le port 
et le connecteur ne sont pas prevus pour une connexion permanente. Les 
performances du connecteur iLO arriere diminuent lorsque le cable d'E/S local 
est utilise, meme si le connecteur iLO du cable ne Test pas. 




Figure 6-2 : Connexion du cable d'E/S local a un serveur 
en lame 



A ATTENTION : les boutons de verrouillage du cable d'E/S local sont situes sur les 
cotes du connecteur du serveur en lame. 

Assurez-vous de bien presser le ou les boutons de verrouillage sur le connecteur du 
serveur en lame avant de deconnecter le cable d'E/S local du port correspondant. Le 
non-respect de cette procedure peut entrainer la deterioration du materiel. 
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Connexion directe a un serveur en lame a I'aide 
de peripheriques video et USB 

Pour se connecter directement au serveur en lame, utilisez le cable d'E/S local et 
l'un des peripheriques USB suivants : 

• Moniteur 

• Concentrateur USB 

• Clavier USB 

• Souris USB 

• CD-ROM USB 

• Disquette USB 

Les peripheriques peuvent etre connectes au cable d'E/S local dans diverses 
configurations. Deux des configurations possibles sont decrites dans les sections 
suivantes. 
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Acces direct a un serveur en lame configure a I'aide d'une souris, 
d'une video et d'un clavier locaux 



A ATTENTION : deconnectez le cable d'E/S local lorsque le port est inutilise. Le port 
et le connecteur ne sont pas prevus pour une connexion permanente. Les 
performances du connecteur iLO arriere diminuent lorsque le cable d'E/S local 
est utilise, meme si le connecteur iLO du cable ne Test pas. 



REMARQUE : dans cette configuration, il n'est pas necessaire d'avoir un concentrateur pour 
se connecter directement au serveur en lame. Si vous avez besoin de plus de connexions, 
utilisez la seconde configuration. 

1. Branchez le connecteur video a un moniteur (1). 

2. Branchez une souris USB au connecteur USB (2). 

3. Branchez un clavier USB au connecteur USB (3). 

4. Connectez le cable d'E/S local au serveur en lame (4). 




Figure 6-3 : Acces direct a un serveur en lame a I'aide 
d'un clavier, d'une video et d'une souris 
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Acces direct a un serveur en lame a I'aide de peripheriques locaux 

Procedez comme suit pour configurer un serveur en lame ou charger des mises a jour 
logicielles ou des correctifs a I'aide d'un CD-ROM (par exemple le CD SmartStart) 
ou d'une disquette : 



A ATTENTION : deconnectez le cable d'E/S local lorsque le port est inutilise. Le port 
et le connecteur ne sont pas prevus pour une connexion permanente. Les 
performances du connecteur iLO arriere diminuent lorsque le cable d'E/S local est 
utilise, meme si le connecteur iLO du cable ne I'est pas. 

1. Connectez le cable d'E/S local au serveur en lame (1). 

2. Branchez un moniteur au connecteur video (2). 

3. Branchez un concentrateur USB au connecteur USB (3). 
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4. Connectez les elements suivants au concentrateur USB : 

a. CD-ROM USB (4) et/ou lecteur de disquette USB 

b. Clavier USB (5) 

c. Souris USB (6) 

REMARQUE : HP recommande d'employer un concentrateur USB pour connecter un lecteur 
de disquette et/ou de CD-ROM USB au serveur en lame. Ceci fournit plus de connexions 
disponibles. 




Figure 6-4 : Connexion directe de peripheriques locaux 
au serveur en lame a I'aide d'un concentrateur USB 
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Resolution des problemes du serveur en lame 



Messages d'erreur du serveur en lame 

Les messages d'erreur de 1' auto-test de mise sous tension (POST) permettent 
de resoudre les problemes techniques rencontres et d'executer des fonctions de 
diagnostic de base sur le serveur en lame. 

Ces messages s'affichent dans les emplacements suivants : 

• Journal de maintenance integre (IML) 

• Journal POST iLO 

• Console distante iLO 

Pour obtenir la liste complete des messages d'erreur et d'autres informations relatives 
a la resolution des problemes, reportez-vous au Manuel de resolution des problemes 
des serveurs HP fourni sur le CD Documentation ou consultez le site Web HP : 
www.hp.com/support. 

Pour des informations sur les voyants et les commutateurs specifiques au serveur 
en lame, reportez-vous au chapitre 1, "Identification des composants du serveur 
en lame". 

Pour plus d'informations sur les techniques generales de resolution des problemes, 
les outils de diagnostic, les messages d'erreur et la maintenance preventive, 
reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP sur 
le CD Documentation. 
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Le serveur en lame ne demarre pas 

Cette section decrit de maniere methodique les tentatives a effectuer et indique des 
sources d'aide concernant les problemes les plus couramment rencontres au cours 
du premier auto-test de mise sous tension. Le serveur en lame doit executer ce test 
jusqu'a son terme a chaque mise sous tension pour pouvoir charger le systeme 
d' exploitation et lancer les applications. 

IMPORTANT : verifiez toujours qu'une alimentation systeme adequate est appliquee a tous 
les composants du rack avant de proceder a la resolution des problemes du serveur en lame. 
Vous devrez peut-etre ajouter d'autres blocs d'alimentation hot-plug si vous installez des 
serveurs en lame supplementaires. En cas de probleme d'alimentation, reportez-vous au 
Manuel d'installation et de configuration du systeme HP ProLiant BL p-Class et au document 
technique HP ProLiant BL p-Class System Overview and Planning. 

Si le serveur en lame ne demarre pas : 

1 . Verifiez que le serveur en lame est bien installe dans le boitier. 

2. Verifiez que le boitier est bien alimente. 

3. Verifiez que le serveur en lame est alimente : 

a. Verifiez l'etat a l'aide du voyant Marche/Standby. Pour determiner 
l'emplacement et avoir une description du voyant Marche/Standby, reportez- 
vous a la section "Panneau avant du serveur en lame" dans le chapitre 1, 
"Identification des composants du serveur en lame". 

b. Verifiez que le cablage et les parametres du commutateur de configuration 
de l'alimentation des modules de gestion du serveur en lame et ceux de 
l'alimentation sont corrects. 

c. Le serveur en lame est configure pour se mettre sous tension des son 
insertion. Cependant, si vous avez modifie ce parametre, verifiez que 
l'interrupteur Marche/Standby a ete actionne fermement. 

REMARQUE : une pression longue, de cinq secondes ou plus, initialise une mise sous 
tension forcee. Le systeme est contraint a mettre sous tension le serveur en lame sans 
detecter s'il y a du courant disponible. 
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4. Si le systeme n'execute pas l'auto-test de mise sous tension ou commence a 
charger un systeme d'exploitation : 

a. Utilisez la console distante iLO, la connexion video fournie via les 
connecteurs de cable d'E/S local, ou la page d'etat du systeme iLO pour 
identifier les messages POST. Reportez-vous au Manuel de I'utilisateur 
HP iLO (Integrated Lights-Out). 

b. Reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs 
HP ProLiant. 

5. Assurez-vous que le serveur en lame ne redemarre pas de maniere repetee : 

a. Verifiez que le reamorcage n'est pas du a un probleme provoquant une 
reinitialisation de l'utilitaire ASR-2. 

ASR-2 est configure par defaut pour redemarrer automatiquement le serveur 
en chargeant le systeme d'exploitation. En cas d'erreur critique, ASR-2 
consigne celle-ci dans le Journal de maintenance integre (IML) avant de 
redemarrer le serveur en lame. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de resolution des 
problemes des serveurs HP ProLiant. 

b. Utilisez la console distante iLO ou la connexion video fournie via les 
connecteurs de cable d'E/S local pour identifier un eventuel evenement 
thermique. 

6. Redemarrez le bloc serveur. S'il ne redemarre pas, reportez-vous a la section 
"Procedure de diagnostic du serveur en lame" dans cette annexe. 

7. Controlez la sequence de mise sous tension normale suivante afin de vous assurer 
que le systeme repond aux conditions materielles minimales et qu'il se met sous 
tension pendant le fonctionnement normal : 

a. Le voyant Marche/Standby passe de Standby (orange) a Marche (vert fixe). 

b. Les ventilateurs se mettent en marche. 

c. Le voyant d'etat clignote pendant l'auto-test de mise sous tension ; il devient 
vert si le test est execute avec succes. 
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8. Consultez les messages de demarrage suivants sur la console distante iLO ou la 
connexion video fournie via le cable d'E/S local afin de verifier que le systeme 
repond aux conditions materielles minimales et qu'il est mis sous tension pendant 
le fonctionnement normal : 



a. 


Logo ProLiant 


b. 


Test de la memoire 


c. 


Informations sur la ROM 


d. 


Informations relatives au copyright 


e. 


Initialisation des processeurs 


f. 


Initialisation de la console distante iLO 


g- 


Initialisation du controleur RAID 


h. 


Initialisation de PXE 



9. Le systeme d'exploitation se charge pour achever le processus d'amorcage. 

Si le serveur effectue l'auto-test de mise sous tension (POST) et tente de charger 
le systeme d'exploitation, reportez-vous a la section "Problemes survenant suite a 
l'amorcage initial" de cette annexe. 
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Procedure de diagnostic du bloc serveur 

Si le serveur en lame ne s'allume pas ou s'il ne parvient pas au terme de l'auto-test 
de mise sous tension (POST), repondez aux questions du Tableau A-l : Etapes de 
diagnostic pour determiner les actions a entreprendre en fonction des symptomes 
observes. Selon les reponses fournies, reportez-vous au tableau approprie qui suit. 



Tableau A-1 : Etapes de diagnostic 


Question 


Action 


Question 1 : le voyant Marche/Standby du 
serveur en lame est-il allume ? 


Si oui, passez a la question 2. 

Si non, reportez-vous au Tableau A-2. 


Question 2 : le voyant Marche/Standby du 
serveur en lame est-il vert ? 


Si oui, passez a la question 3. 

Si non, reportez-vous au Tableau A-3. 


Question 3 : le voyant d'etat du serveur en lame 
est-il vert ? 


Si oui, passez a la question 4. 

Si non, reportez-vous au Tableau A-4 . 


Question 4 : la console distante iLO affiche-t- 
elle des messages d'erreurs ? 


Si oui, utilisez les messages POST pour 
effectuer un diagnostic avance. Reportez-vous 
au Tableau A-5. 

Si non, reportez-vous au Tableau A-5. 
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Tableau A-2 : Le voyant Marche/Standby du serveur en lame est-il allume ? 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non 



La connexion est rompue entre 
le boitier et le serveur en lame. 

Le boitier d'alimentation n'est pas 
sous tension. 

Un court-circuit s'est peut-etre 
produit dans le systeme. 

Un ou les deux modules 
d'alimentation sont en panne ou 
mal installes. 



Procedez comme suit : 

1 . Verifiez que I'infrastructure est bien 
alimentee. 

2. Retirez le serveur en lame de 
son boitier. 

3. Verifiez que les connecteurs a 
I'arriere du serveur en lame et a 
I'interieur du boitier ne sont pas 
endommages. 

Si le voyant Marche/Standby ne 
s'allume toujours pas, procedez 
comme suit : 

• Utilisez la station de diagnostic en 
option pour alimenter le serveur en 
lame et la console distante iLO 
pour poursuivre le diagnostic. 
Reportez-vous a la section "Voyant 
du module convertisseur 
d'alimentation" de cette annexe. 

• Deplacez le serveur en lame sur un 
autre connecteur afin de determiner 
si le serveur ou le boitier est a 
I'origine du probleme. 

• Contactez votre Mainteneur Agree 
pour le remplacement des pieces et 
la maintenance. 



Oui 



Si le voyant Marche/Standby est allume, 
reportez-vous au Tableau A-3. 



Remarque : pour determiner I'emplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous au 
chapitre 1 , "Identification des composants du serveur en lame". Pour connaTtre les configurations 
de cablage, reportez-vous a la section concernant le cablage et la mise sous tension dans le 
Manuel d'installation et de configuration du systeme HP ProLiant BL p-Class. 



A-6 



Manuel d'installation et de configuration du serveur en lame HP ProLiant BL20p Generation 3 



Resolution des problemes du serveur en lame 



Tableau A-3 : Le voyant Marche/Standby du serveur en lame est-il vert ? 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non, il est Le bouton Marche/Standby n'a 

orange. pas ete actionne assez 

fermement. 

La carte mezzanine standard 
ou le controleur Smart Array 6i 
est mal installe. 

Les modules de supervision ne 
sont pas correctement cables. 

La connexion est rompue 
entre : 

• Le module convertisseur 
d'alimentation et la carte 
mere 

• La carte mere et le fond de 
panier SCSI 

• Le fond de panier SCSI et 
la carte de I'interrupteur 
d'alimentation/voyant 

Le module convertisseur 
d'alimentation, la carte mere, le 
fond de panier SCSI et/ou la 
carte de I'interrupteur 
d'alimentation/voyant doivent 
peut-etre etre remplaces. 



1. 



2. 



Mettez le systeme hors tension et retirez 
le panneau d'acces. 

Verifiez que les connexions appropriees 
sont etablies entre le module 
convertisseur d'alimentation, la carte 
mere, le fond de panier SCSI et la carte 
de I'interrupteur/du voyant 
d'alimentation. 

Reinstallez la carte mezzanine standard 
ou le controleur Smart Array 6i. 

Reinstallez le panneau d'acces. 

Reinstallez le serveur en lame. 

Appuyez fermement sur I'interrupteur 
Marche/Standby. Une pression longue, de 
cinq secondes ou plus, initialise une mise 
sous tension forcee. Le systeme est 
contraint a mettre sous tension le serveur en 
lame sans detecter s'il y a du courant 
disponible. 

Verifiez le cablage des modules de 
supervision. 

Redemarrez le serveur en lame a I'aide de la 
fonction du bouton d'alimentation virtuel iLO. 

Si le voyant Marche/Standby n'est toujours 
pas vert, et si le voyant d'etat du serveur en 
lame est orange ou rouge, reportez-vous au 
Tableau A-4. 

Utilisez la station de diagnostic en option 
pour alimenter le serveur en lame et la 
console distante iLO pour poursuivre le 
diagnostic. Reportez-vous a la section 
"Voyant du module convertisseur 
d'alimentation" de cette annexe. 



Qui 



Si le voyant Marche/Standby est vert, 
reportez-vous au Tableau A-4. 



Remarque : pour determiner I'emplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous au 
chapitre 1 , "Identification des composants du serveur en lame". 
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Resolution des problemes du serveur en lame 



Tableau A-4 : Le voyant d'etat du serveur en lame est-il vert ? 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non, il est Un processeur commence a se 

orange. deteriorer. 

Un module DIMM commence a se 
deteriorer. 

Une banque memoire est valide 
mais un module DIMM manque sur 
une autre banque. 

Une banque memoire est valide 
mais une autre banque est 
incompatible avec les modules 
DIMM installes. 

Une banque memoire est valide 
mais une autre banque est dotee 
d'un type de module DIMM non 
supporte. 



Procedez comme suit : 

1. Retirez le serveur en lame de son 
boTtier. 

2. Mettez le systeme hors tension et 
retirez le panneau d'acces. 

3. Verifiez visuellement si le systeme 
est endommage. 

4. Reinstallez ou remplacez les 
processeurs et/ou les modules 
DIMM. 

5. Verifiez que les connexions 
appropriees sont etablies entre le 
module convertisseur 
d'alimentation, la carte mere, le 
fond de panier SCSI et la carte de 
I'interrupteur/du voyant 
d'alimentation. 

6. Verifiez que les modules DIMM 
sont bien installes par paires. 

7. Reinstallez le panneau d'acces. 

8. Reinstallez et mettez sous tension 
le serveur en lame. 
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Tableau A-4 : Le voyant d'etat du serveur en lame est-il vert ? suite 

Reponse Causes possibles Solutions proposees 

Si le voyant d'etat n'est toujours pas 
vert, procedez comme suit : 

• Utilisez la station de diagnostic en 
option pour alimenter le serveur en 
lame et la console distante il_0 
pour poursuivre le diagnostic. 
Reportez-vous a la section "Voyant 
du module convertisseur 
d'alimentation" de cette annexe. 

• Utilisez la station de diagnostic en 
option pour alimenter le serveur en 
lame et les connecteurs du cable 
d'E/S local pour poursuivre le 
diagnostic. Reportez-vous a la 
section "Voyant du module 
convertisseur d'alimentation" de 
cette annexe. 

Contactez votre Mainteneur Agree pour 
le remplacement des pieces et la 
maintenance. 



a suivre 
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Resolution des problemes du serveur en lame 



Tableau A-4 : Le voyant d'etat du serveur en lame est-il vert ? suite 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non, il est vert Le serveur en lame est toujours en 
clignotant. train d'executer I'auto-test de mise 

sous tension. Si le clignotement 
continue apres une minute, les 
problemes suivants peuvent en etre 
la cause : 

• La memoire RAM non volatile 
(NVRAM) est peut-etre alteree. 

• La memoire ROM du systeme 
est peut etre alteree. 

• La memoire ROM systeme et 
la memoire ROM redondante 
sont peut-etre alterees. 



Attendez que le serveur en lame 
termine I'auto-test de mise sous tension. 

Effacer la configuration du systeme. 
Reportez-vous a la section "Effacement 
de la configuration du systeme" dans 
cette annexe. 

Accedez a la memoire ROM 
redondante. Reportez-vous a la section 
"Acces a la memoire ROM redondante" 
dans cette annexe. 

Si le voyant d'etat n'est toujours pas 
vert, procedez comme suit : 

• Utilisez la station de diagnostic en 
option pour alimenter le serveur en 
lame et la console distante iLO 
pour poursuivre le diagnostic. 

• Utilisez la station de diagnostic en 
option pour alimenter le serveur en 
lame et les connecteurs du cable 
d'E/S local pour poursuivre le 
diagnostic. 

• Utilisez la page d'etat du systeme 
iLO pour determiner I'origine du 
probleme. 

• Contactez votre Mainteneur Agree 
pour le remplacement des pieces et 
la maintenance. 



a suivre 
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Tableau A-4 : Le voyant d'etat du serveur en lame est-il vert ? suite 



Reponse 



Causes possibles 



Solutions proposees 



Non, il est 
rouge. 



Un processeur est en panne. 

Le processeur 1 n'est pas 
installe. 

Le type de processeur n'est pas 
supporte. 

Les processeurs ne sont pas 
compatibles (vitesse et/ou type). 

Un PPM est defectueux. 

Un module DIMM rencontre une 
erreur portant sur plusieurs bits. 

Aucune memoire valide n'est 
disponible dans le systeme. Les 
banques equipees ont des 
modules DIMM incompatibles. 

Aucune memoire valide n'est 
disponible dans le systeme. Les 
banques equipees ont des 
modules DIMM manquants. 

Aucune memoire valide n'est 
disponible dans le systeme. Les 
banques equipees ont des types 
de modules DIMM non 
supportes. 

L'un ou les deux ventilateurs 
sont en panne. 

Etat de temperature elevee. 



Procedez comme suit : 

1 . Retirez le serveur en lame de son boTtier. 

2. Mettez le systeme hors tension et retirez 
le panneau d'acces. 

3. Verifiez visuellement si le systeme est 
endommage. 

4. Ajoutez ou remplacez les processeurs, 
les modules DIMM et/ou les ventilateurs. 

5. Verifiez que les connexions appropriees 
dont etablies entre le module 
convertisseur d'alimentation, la carte 
mere, le fond de panier SCSI et la carte 
de I'interrupteur/voyant d'alimentation. 

6. Reinstallez et mettez sous tension le 
serveur en lame. 

Si le voyant d'etat n'est toujours pas vert, 
procedez comme suit : 

• Utilisez la station de diagnostic en option 
pour alimenter le serveur en lame et la 
console distante iLO pour poursuivre le 
diagnostic. 

• Utilisez la station de diagnostic en option 
pour alimenter le serveur en lame et les 
connecteurs du cable d'E/S local pour 
poursuivre le diagnostic. 

• Utilisez la page d'etat du systeme iLO 
pour determiner I'origine du probleme. 

• Contactez votre Mainteneur Agree pour 
le remplacement des pieces et la 
maintenance. 



Qui 



Si le voyant d'etat est vert, reportez-vous 
au Tableau A-5. 



Remarque : pour determiner I'emplacement et les fonctions des voyants, reportez-vous au 
chapitre 1 , "Identification des composants du serveur en lame". Pour connaTtre les configurations de 
cablage, reportez-vous a la section concernant le cablage et la mise sous tension dans le Manuel 
d'installation et de configuration du systeme HP ProLiant BL p-Class. 
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Resolution des problemes du serveur en lame 



Tableau A-5 : La console distante iLO affiche-t-elle des messages d'erreurs ? 



Reponse Solution 

Non La console distante iLO a rencontre un probleme. Reportez-vous au Manuel 

de I'utilisateur HP iLO (Integrated Lights-Out) livre avec le serveur en lame. 



Oui Des journaux d'erreurs et d'evenements sont disponibles pour effectuer un 

diagnostic. Determinez Taction suivante en examinant la progression de I'auto- 
test de mise sous tension (POST) et les messages d'erreur. Utilisez la page 
d'etat du systeme iLO ou les connecteurs de cable d'E/S local pour determiner 
I'origine du probleme. Pour obtenir la description complete de chaque message 
d'erreur POST, reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des 
serveurs HP. 



Voyant du module convertisseur d'alimentation 

Le voyant du module convertisseur d'alimentation (CR25) se trouve a l'arriere 

du serveur en lame lorsque celui-ci repose sur une surface plane et est alimente par 

l'intermediaire d'une station de diagnostic. 



yjv AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution ou de blessure du 
/ \ \ a des niveaux d'energie electrique eleves, ne retirez pas le panneau d'acces du 
serveur en lame lorsque celui-ci est connecte a la station de diagnostic. 

La mise sous tension du serveur en lame avec le panneau d'acces retire est 
une operation delicate qui ne doit etre executee que par du personnel de 
maintenance qualifie. 
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Figure A-1 : Emplacement du voyant du module 
convertisseur d'alimentation 



Tableau A-6 : Depannage du module convertisseur d'alimentation 



Etat 


Description 


Allume 


L'alimentation est correcte et les modules convertisseur 




d'alimentation fonctionnent. 



Eteint Les modules convertisseur d'alimentation ne sont pas 
correctement installes. 

ou 

Les modules convertisseur d'alimentation sont en panne et 
doivent etre remplaces. 
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Procedures du commutateur de maintenance du systeme 

Lorsque vous executez les instructions de resolution des problemes, ce manuel peut 
vous demander d'effectuer les procedures suivantes : 

• Effacer la configuration du systeme. 

• Acceder a la memoire ROM redondante. 

IMPORTANT : n'executez ces procedures que si les tableaux de resolution des problemes 
presentes dans cette annexe vous y invitent. 

Pour executer ces procedures, vous devez changer les positions du commutateur de 
configuration du systeme (SW1). Pour determiner les emplacements et positions de 
ce commutateur, reportez-vous au chapitre 1, "Identification des composants du 
serveur en lame". 

Effacement de la configuration du systeme 

Pour effacer la configuration du systeme : 

1 . Mettez le serveur en lame hors tension en utilisant l'une des procedures 
suivantes : 

— Appuyez sur l'interrupteur Marche/Standby a l'avant du serveur en lame. 

— Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel dans la 
console distante iLO. 

2. Deconnectez le serveur en lame de toutes les sources d'alimentation en utilisant 
l'une des procedures suivantes : 

— Retirez le serveur en lame du boitier et deposez-le sur une surface plane. 

— Deconnectez le serveur en lame de la station de diagnostic. 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 

4. Mettez la position 6 du commutateur SW2 sur On. 

5. Installez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" dans le chapitre 3, "Configuration du serveur 

en lame". 
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6. Connectez le serveur en lame a l'alimentation systeme en utilisant l'une 
des procedures suivantes : 

— Installez le serveur en lame dans le border des serveurs en lame. 

— Connectez le serveur en lame a la station de diagnostic. 

7. Mettez le serveur en lame sous tension en utilisant l'une des procedures 
suivantes : 

— Appuyez sur l'interrupteur Marche/Standby a l'avant du serveur en lame. 

— Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel dans la 
console distante iLO. 

8. Attendez le message POST vous invitant a modifier la position du commutateur : 

Maintenance switch detected in the "On" position. 
(Commutateur de maintenance detecte sur la position "On") 

Power off the server and turn switch to the "Off" position 
(Mettez le serveur hors tension et positionnez le 
commutateur sur "Off") . 

9. Repetez les etapes 1 a 3. 

10. Mettez la position 6 du commutateur SW2 sur Off. 

1 1 . Repetez les etapes 5 a 7. 

IMPORTANT : lorsque le serveur en lame demarre apres I'effacement de la memoire 
RAM non volatile, un delai de deux minutes au maximum est normal. Durant ce delai, le 
systeme apparait non fonctionnel. Ne tentez aucune action pendant ce laps de temps. 

Acces a la memoire ROM redondante 

Si la memoire ROM systeme est alteree, vous pouvez configurer le systeme afin qu'il 
utilise la version de sauvegarde ou la memoire ROM redondante. 

Pour utiliser la memoire ROM redondante : 

1 . Mettez le serveur en lame hors tension en utilisant l'une des procedures 
suivantes : 

— Appuyez sur l'interrupteur Marche/Standby a l'avant du serveur en lame. 

— Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel dans la console 
distante iLO. 
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2. Deconnectez le serveur en lame de toutes les sources d'alimentation en utilisant 
l'une des procedures suivantes : 

— Retirez le serveur en lame du boitier et deposez-le sur une surface plane. 

— Deconnectez le serveur en lame de la station de diagnostic. 

3. Retirez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 

4. Mettez les positions 1, 5 et 6 du commutateur SW2 sur On. 

5. Installez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 

6. Connectez le serveur en lame a l'alimentation systeme en utilisant l'une des 
procedures suivantes : 

— Installez le serveur en lame dans le boitier des serveurs en lame. 

— Connectez le serveur en lame a la station de diagnostic. 

7. Mettez le serveur en lame sous tension en utilisant l'une des procedures 
suivantes : 

— Appuyez sur l'interrupteur Marche/Standby a l'avant du serveur en lame. 

— Utilisez la fonction du bouton d'alimentation virtuel dans la console 
distante iLO. 

Des que le serveur en lame est mis sous tension, il emet deux signaux sonores. 

8. Repetez les etapes 1 a 3. 

9. Mettez les positions 1, 5 et 6 du commutateur SW2 sur Off. 

10. Repetez les etapes 5 a 7. 

Si la version actuelle et la version de sauvegarde de la memoire ROM sont alterees, 
vous devez retourner la carte mere pour la remplacer. Reportez-vous au Manuel de 
maintenance et d'entretien du systeme HP ProLiant BL p-Class et contactez votre 
Revendeur Agree. 
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Problemes survenant suite a I'amorgage initial 

Apres que le serveur en lame a reussi l'auto-test de mise sous tension, vous pouvez 
encore rencontrer des erreurs, notamment une incapacite a charger le systeme 
d' exploitation. Reinstallez le systeme d'exploitation et utilisez la documentation 
disponible sur le CD HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack, ou reportez- 
vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP ProLiant pour plus 
d'informations. 

Reportez-vous au Manuel de resolution des problemes des serveurs HP ProLiant 
pour les points suivants : 

• Informations a collecter lors du diagnostic des problemes logiciels et a fournir 
en cas de contact avec le support technique. 

• Instructions permettant de mettre a niveau votre systeme d'exploitation et 
ses drivers. 

• Informations relatives aux options de redemarrage apres panne et conseils 
permettant de reduire les temps d'indisponibilite. 
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Remplacement de la pile 



Remplacement de la pile de la carte mere 

Lorsque le serveur en lame n'affiche plus automatiquement la date et l'heure 
correctes, vous devez remplacer la pile qui alimente l'horloge temps reel. Dans 
des conditions d'utilisation normale, la duree de vie de la pile varie de 5 a 10 ans. 
Utilisez une pile de remplacement au lithium HP 3 volts et 540 milliamperes 
(reference 234556-001). 

Pour installer une nouvelle pile : 

1 . Accedez aux composants du serveur en lame interne. Reportez-vous a la section 
"Acces aux composants internes du serveur en lame" du chapitre 3, 
"Configuration du serveur en lame". 

2. Identifiez le support de la pile sur la carte mere. 

3. Poussez l'onglet sur le cote et tirez la pile existante vers le haut. 
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Remplacement de la pile 




Figure B-1 : Support de pile 



/Oy AVERTISSEMENT : pour mettre correctement la pile au rebut, reportez-vous 
/ i \ a la section "Avis sur le remplacement de la pile" de I'annexe C, "Avis de 
conformite". 

4. Pour installer la nouvelle pile, poussez-la dans le support jusqu'a ce que l'onglet 
se mette en place. 



A ATTENTION : la pile est munie d'un detrompeur permettant de ne I'installer qu'avec 
la face positive tournee vers l'onglet. Ne I'inserez pas de force dans le connecteur 
dans I'autre sens. 

5. Installez le panneau d'acces. Reportez-vous a la section "Acces aux composants 
internes du serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du serveur en lame". 

6. Installez le serveur en lame dans le boitier des serveurs en lame. Reportez-vous 
a la section "Installation d'un serveur en lame" du chapitre 3, "Configuration du 
serveur en lame". 

7. Mettez le bloc serveur sous tension. Reportez-vous a la section "Mise sous 
tension du serveur en lame" du chapitre 2, "Fonctionnement du serveur en lame". 

8. Executez RBSU pour reconfigurer le systeme avec la nouvelle pile. Reportez- 
vous a la section "Utilitaire RBSU" du chapitre 5, "Configuration et utilitaires 
du serveur en lame". 
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Avis de conformite 



Numeros ^identification 

Pour permettre l'identification et garantir la conformite aux reglementations en 
vigueur, un numero de serie est attribue a votre equipement. Ce numero se trouve 
sur l'etiquette du produit et il est accompagne des marques et des informations 
d'agrement requises. En cas de demande d'informations sur la conformite, 
mentionnez systematiquement le numero de serie. Ne confondez pas ce numero 
de serie avec le nom de marque ou le numero de modele du produit. 

Avis de conformite FCC 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
electroniques de classe A, definies a la section 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites ont ete etablies afin de fournir une protection raisonnable contre les 
interferences nuisibles en cas d'utilisation de ce materiel en environnement 
commercial. Ce materiel produit, utilise et peut emettre des frequences radio et, 
s'il n'est pas installe et utilise conformement aux instructions, provoquer des 
interferences genantes pour les communications radio. L'utilisation de ce materiel 
en environnement residentiel peut causer des interferences nuisibles, auquel cas son 
proprietaire est tenu de corriger le probleme d'interference a ses frais. 

Modifications 

Tout changement ou toute modification non explicitement autorise par Hewlett- 
Packard Company est de nature a priver l'utilisateur de l'usage de ce materiel. 
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Cables 

Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions de ce materiel doivent 
etre etablies a l'aide de cables blindes dotes de protections de connecteur RFI/EMI. 

Avis de conformite pour le Canada 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 

Avis de conformite pour I'Union Europeenne 

C€ 

Les produits estampilles CE sont conformes a la Directive EMC (89/336/EEC) et a 
la Directive relative a la faible tension (73/23/EEC) promulguees par la Commission 
europeenne, ainsi qu'a la Directive R&TTE (199/5/EC) si le produit dispose d'une 
fonctionnalite de telecommunication 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes suivantes 
(avec, entre parentheses, les normes internationales equivalentes) : 

• EN 55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

• EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Immunite electromagnetique 

• EN 60950 (IEC 60950) - Securite du produit 
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Avis de conformite pour le Japon 

-cogifiii, mmmmmmmmmmms^mmmm^ (vcci) 
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Avis de conformite pour la Coree 
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Avis de conformite BSMI 
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Notice de remplacement de la pile 

Votre ordinateur est fourni avec une pile ou un module de batteries interne au 
lithium. Mai remplacee ou manipulee, cette pile presente des risques d'explosion et 
occasionner des blessures. Sauf instructions specif iques fournies dans ce manuel, le 
remplacement doit etre assure par un Mainteneur Agree a l'aide de la piece de 
rechange designee pour ce produit. 

Pour plus d'informations sur le remplacement ou la mise au rebut de la pile, contactez 
votre Revendeur ou Mainteneur Agree. 



.A AVERTISSEMENT : votre ordinateur contient un module de pile au dioxyde de 
/ I \ manganese lithium, au pentoxyde de vanadium lithium ou alcaline. En cas de 
manipulation incorrecte, le module de pile presente un risque d'explosion ou 
de brulure. Pour eviter tout risque d'accident corporel, veillez a : 

• Ne pas essayer de recharger la pile. 

• Ne pas I'exposer a des temperatures superieures a 60 C. 

• Ne pas la disassembler, I'ecraser, la trouer, mettre a nu ses contacts ou 
la jeter dans le feu ou I'eau. 

• Ne la remplacer qu'avec la pile de rechange HP designee pour ce produit. 



Les piles, modules de piles et accumulateurs ne doivent pas etre jetes avec 
les ordures menageres. Pour permettre leur recyclage ou leur mise au rebut, 
utilisez les services de collecte publique ou confiez-les a HP, a vos 
partenaires HP agrees ou leurs agents. 
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Electricite statique 



Pour eviter de deteriorer le systeme, vous devez prendre certaines precautions lors 
de son installation ou de la manipulation des composants. Une decharge d'electricite 
statique transmise par un doigt ou un autre element conducteur risque d'endommager 
les cartes systeme ou d'autres dispositifs sensibles. Ce type de dommage peut 
raccourcir la duree de vie du composant. 

Prevention des decharges electrostatiques 

Pour eviter toute decharge electrostatique, observez les precautions suivantes : 

• Evitez tout contact avec la main en transportant et en stockant les elements 
dans des emballages antistatiques. 

• Conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail. 

• Placez les composants sur une surface reliee a la terre avant de les deballer. 

• Evitez de toucher les broches, les fils ou les circuits. 

• Veillez a etre toujours correctement relie a la terre lorsque vous manipulez 
un composant sensible a l'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise a la terre 

La mise a la terre peut s'effectuer de differentes manieres. Utilisez l'une des methodes 
suivantes lorsque vous manipulez ou installez des pieces sensibles a l'electricite 
statique. 

• Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de travail 
ou au chassis d'un ordinateur relie a la terre. Les bracelets antistatiques sont des 
bandes souples presentant une resistance minimale de 1 Mohm + 10% au niveau 
des fils de terre. Pour etre efficaces, ils doivent etre portes a meme la peau. 

• Si vous travaillez debout, portez des bandes antistatiques aux talons ou des bottes 
speciales. Portez une bande a chaque pied si vous vous trouvez sur un sol ou un 
revetement particulierement conducteur. 

• Utilisez des outils de reparation conducteurs. 

• Utilisez un kit de reparation portable avec tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles, confiez rinstallation de 
la piece a votre Revendeur Agree. 

REMARQUE : pour plus d'informations sur l'electricite statique ou pour obtenir de I'aide lors 
de rinstallation d'un produit, adressez-vous a votre Revendeur Agree HP. 
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